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このたびは、脾社製品をお買い上げいただきありがとラございます。 

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス S 目02の 
使い方がまとめ5れています。 

内容をご理解の上、正しくご使用くださし、。 

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 
http://www.fujifilm.co.jp / または http://www.finepix.com/ 
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はじめに 


►ご 使用の前に必ず別冊の r 安全上のご注意」をお読みください。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）をするとをに 
は、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影され 
ていることを確認してください。 

* 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要し 
た諸費巧および撮影により得るであろラ利益の 
喪失など）については補償いたしかねます。 

■著作権についてのご注意 

あなたびデジタルカメラで記録したちのは、個人 
として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 
に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示 
物などのラちには、個人として楽しむなどの目的 
であってわ、撮影を制限している場合びあります 
のでご注意ください。また、着作権の目的となって 
いる画像やファイルの記録されたメディア（スマー 
トメディアおよびマイク□ドライブ）の転送は、善 
作権まの規定による範囲内で使用するし U がはご利 
巧いただけませんので、ご注意願います。 

■液晶について 

液晶 パネルび 破損した場含、中の液晶には十分に 
ま意してください。万一じ(下の状態になったとさ 
は、それぞれの応急処置を行ってください。 
•皮膚に付着した場合： 

付着物をふさ取り、水で流し、石けんでよ<洗 
浄してください。 

• 目に入った場合： 

をれいな水でよく洗い流し、最低1己分間洗净し 
たあと、医師の診断を受けて<ださい。 
•飲み込んだ場合： 

水でよく□の中を洗ミきしてください。大量の水 
を飲んで吐さ出したあと、医師の手当を受けて 
<ださい。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害につし、 
てのご注意 

♦本製品は、情報処理装置等電波障善自主規制協 
議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装 
置です。本製品は、家庭環境で使用することを 
目的としていますび、 本 製品びラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことびあります。使用説明書に 
従って正しい取り扱いをしてください。 

• 本製品を飛行機や病院の中で使巧しないでくだ 
さい。 

使巧した場合、飛行機や病院の制御装置などの 
誤作動の原因となることびあります。 

■製品の取り扱いについて 
本製品は、精密な電子部品で構成されております 
ので、画徹記録中に力ラ本体に衝撃をちえると、 
画像ファイルび正常に記録されないことがありま 
すのでご注意ください。 

■商標について 

♦ iMac 、 Macintosh は 、 Apple Computer . Inc . 
の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標です。 
Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows 
Operating System です。 

♦ SmartMedia は株式尝社東芝の商標です。 

• Microdrive は、ホ国 IBM Corporation の商標で 
す。 

♦その他の社名と商品名は各社の商標または登録 
商標です。 
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カメラの特長/付属品 


カメラの特長 


•有効画素数310万画素 

• "スーノて一 CCD ; V ニカム"搭載により記録画素数 
2832 X 2 ] 28 (約603万画素） 

•非球面レンズを採巧した高性能光学6倍ズーム 
「スプレンディッシュ」搭載 
• ス ー) V - CCD ； V ニカムの特長を生かした] 3ぶ倍 
A ニカムズーム（光学6倍ズームと] M モード時最 
大約 2.2 倍のなめらかな（多段階）デジタルズーム 
機旨じ併巧） 

•列部 AF センサー(パッシブ位相差 AF ) と CCD AF 
を併用する高速 AF r 八イスピードツイン AF 」 搭載 
• 起動約3秒、撮影間隔最短約1秒と軽快な操作感 
•マク□撮該機能付さオートフ オー カス（マニュア 
ルフ オー カス機能付さ） 

•被写体に] cm まで近寄れるスーパーマク□撮影 
び巧能 

• ]； ^ガ （1280 X 日日0ピクセル)の画像を、約0.巨秒 
間隔で最大40コマまで撮影でをる ME 巨 A 連写機能 

•フル画素で撮該したい瞬間を確実にとらえるサイ 
クル連写機能 

•撮該画面内の4日ポイントのエ I 」アから選択でさ 
るエ IJ ア選択 AF 

• IS 0800/1 日□日の高感度撮影可能 （1 M モードのみ） 
•マニュアル露出を含むを夥な撮該モードで細かな 

条件設定び巧能 


•マニュアル露出時に最大1已秒の長時間露出から 
1/100□□秒の超高速シャッターび可能 

• 視度調節機構付を] 8万画素液晶ビューファイン 
ダー 

• 視野率100%の液晶モニター 

• 30 フレーム/秒已 40 X 48 日ピクセル音声付きフ 
ルフレーム動画撮影 

•外部スト□ボ使用可能 

•被写体に適した条件を設定でさる撮該シーン別 
オート撮影モード 

• 撮影結果の確認に便利なプレビュー機能 

• 最大画素数でを可能な連写機能 

•ヒストグラム表示機能により撮該乾即座に露光 
状態を確認巧能 

•再生ズーム機能（最大18倍） 

•撮該表現を広げる多重露光機能、黒白撮影磯能 

•必要なときにワンプッシュで設定状態の一覽びで 
をるインフォメーシヨンボタン 

• USB 接続により簡単高速に画像ファイル転送び 
巧能 

•デジタルカ六ラの業界統一規格 DCF * 準拠 
去 D 仁 F は電子情報技術産業協尝 （ J 曰 TA ) で制定 
された規格 「Design rule for Camera File 
system 」 の略称です。 


付属品 


♦単 3 おアルカリ乾電池 LR 目 (4 本) 



♦ストラップ （1 本) 


•レンズ キャップ （1 個） 

•レンズ キヤップホルダー （ 1個) 




• A / V ケーブル 

ゆ 2.巳 mmS 二 S ニ プラグ X ピンプラグ： 
約 1.巳 m ( l 本） 


♦キズ 防止カバーに個) 


♦ストラップ 金具 (2 個) 



口り 


♦金具 取り付け補助員 （1 個) 




• US 巳インターフェースセツト （1 式） 

- CD-ROM : Software for FinePix EX ( 1枚） 

-専巧 USB ケーブル （1 本） 

-ソフトウェア取扱ガイド （1 部） 

•使用 説明書(本書1部） 

•安全 上のご注意 （1 部） 

•保 罰書 （1 部） 日 




各部の名称 


*() 巧のページに詳しい説明があります。 



- OFF 電源 OFF 

電源レバー 

因 

再生モード （ P .2 日） 


L 〇 

撮影モード （ P .20) 


トシュ ー（ P . 巳 4) 


フォー カスリング 
( P .18、46) 



W 


シャッターボタン 

13露出補正ボタン 
( P .44) 

-4 スト□ボボタン 
( P .3 日） 

— @| J 連写ボタン 
( P .41) 

■コマンドダイヤル 
( P .17) 



ド 

「 SET セットアップ （ P . 日日） 

P プ□グラムオート （ P .33) 


M 

マニュアル （ P .3 日） 

Hora 才ート ( P .32) 

モードダイヤル 





A 

絞り優先才ート （ P .3 日） 

SP シーンポジション （ P .32) 


- S 

シャッター優巧才ート ( P .34) 

JS ムービ ー（ P .37) 


EVF/LCD (フアインタ’一 
モニター 切り換え）ボタン 
( P .16、21) 


[®] フォーカス確認ボタン （ P .4 日) 
- ズームボタン （ P .1 日、 24) 



AE - L ( AE □ック）ボタン （ P .18、 4日) 

- ストラップ取り付け部 ( P .8) 

- インジケーターランプ （ P .22) 

- 巨 ACK ボタン （ P -17) 

- ス□ットカバ ー( P .12) 


視度調節ダイヤル 


云脚用ねじ巧 


D に P (表示）ボタン （ P .24) —— 


MENU/OK ボタン （ P .17) 


十字 （▲▼◄►) ボタン （ P .17) 


•— 電池カバー 
( P .11) 


スマートメディア用ス□ット 
( P .13) 


マイクロドライブイジエクト 
ボタン （ P .13) 
-マイクロドライブ用ス□ット 
( P .13) 












































































スト□ボ調光センサー 


スト□ボポップアップボタン （P. 16、 39) 



端子カバー 


レンズ部 


スト□ボ （P.39) 


外部 AF センサー 


- マイク 

INF 日（情報確認）ボタン （P. 18、47、巳 7) 


- ストラップ取り付け部 （P.8) 

•^(専用 USB) 端子 （P. 74、7巳) 
スピーカー 


A/V OUT (音声/映像出力）端テ 
(P.72) 


(ワンプッシユ AF) ボタン 
(P.18、 4曰) 

DC IN 5V (電源入力）端テ （P.72) 


DC IN 已V端子カバー 


— フオーカスモード切り換えレバー （P. 18、4日) 


»マクロ（近距離撮影）ボタン （P.4 己) 


SHIFT (シフト）ボタン （P.19) 


画面の文字表示例：撮影 


スト□ボモード 
A マクロ 
0セルフタイマー 
を 連写 

晒マニュアル フオー カス 

晒感度 



AF フレーム 
フオーカス 
インジケーター 
撮影モード 
シャツタースピー ド- 

AE □ツク - 

絞り値 - 


- 2 0 0 2. 1. I - 

遍严 ipiFI 巧レ - UWHIIIBWV 


ピクセル 
クオリティー 
撮影可能枚数 


電池残量警告 
AF 警告 


-手ブレ警告 
"優先メディア 
- アダプターモード 
■曰付 

露出補正インジケーター 
露出補正 


画面の文字表示例：再生 


ボイスメモ ー 
プリント予約 

日付 - 

再生モード - 



再生コマ番号 
電池残量警告 


•時刻 
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レンズキャップとストラップを取り付けまず 


1準備編 


ストラップのカメラへの取り付けは、ストラップ金具をカメラに取り付けてか6ストラップを 
ストラップ金具に通します。ここでは、ストラップ金具を取り付けやずくするために、金具取 
り付け補助員を使って説明します。 



金具取り付け補助員およびストラップ金具の向 
さにま意して、ストラップ金具をスライドさせ 
るよラに補助員の奥まで差し込み、ストラップ 
金具の切り込みを広げまず。 


/金具取り付け補助具は、カメラからストラップ金具 
を取りがすとをち使用しますので、大切に保管して 
<ださい。 




ストラップ金具を回輯させてカチッと音がする 
まで完全に通しまず。 



キズ防止カバーの黒い面をカメラに向け、切り 
かさ部分か5ストラップ金具を通して、カメラ 
に取り付けます。 

反対側も同様に、1〜4の手順で取り付けます。 

































止め具® 


止め具® 



♦レンズ キャップホルダーを使ラ ♦ 


〇 レンズキヤップのヒモを端子カバー側のスト 
ラップ金具に通して取り付けます。 

©レンズ キャップは左ちを押しなが！5取り付け、 
取り外します。 


/レンズキャップをなくさないよラに、ヒモの取り付 
けをおすすめします。 

ストラップか5止め具®* ® を片側だけ外して 
レンズキャップホルダー、止め具®、止め具® 
の順にストラップに通します。 


ストラップをキズ防止カバーとストラップ金具 
に通しまず。 


ストラップを止め具に通しまず。 

反対側も同様に、 7-8 の手順で取り付けます。 


撮影時はレンズキャップの写り込みを防ぐため、 
レンズキャップをレンズキャップホルダーに取り 
付けます。 
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電池を入れまず 


使用ずる電池 

単3おアルカ U 乾電池 （4 本)、または単3おニッケル水素電池 （4 本別売) 


が装チューブ 


巧 


- ♦電池に ついて ♦ - 

►外装チューブが破れたりはがれている電池は絶対に使用しない 
でください。ショートにより電池の液もれ、発熱により重大な 
事故の原因となります。 

► U チウム電池令マンガン乾電池、二カド電池は使用しないでく 
ださい。 

►種類の違ラ電池や、新しい電池と使用した電池を混ぜて使用しないで<ださい。 

►アルカ1」乾電池は銘柄により電池寿命に差びあり、付属のアルカ U 乾電池に比べ、電池寿命び 
短い場合があります。また、アルカ U 乾電池はその特性上、寒冷地 （+1 ぴ C 政下）では使用時間 
が短くなります。 

>電池の電極に皮脂などの;'ちれがあると、電池作動可能時間び極端に短くなることびあります。 

>電池についてのごミ主意は8日ページをご参照ください。 


一 ♦単 3おニッケル水素電池を使用するときは ♦ - 

ニッケル水素電池の充電には、別売の充電器 （一 78ページ）び必要です。 

•必ず指定の電池（轉社製）をご使用ください。指定外の電池（マンガン乾電池-アルカ U 乾電池- 
U チウム電池）を充電すると、電池の破裂•液もれにより、火が•けがの原因になったり、周囲 
を巧損する恐れびあります。 

•ニッケル水素電池は電極に;'ちれびあると充電できない場合があります。念のため充電前に電池 
の電極、充電器の端テを乾いたきれいな巧などで清掃することをおすすめします（特に初めて巧 
電されるとさには電極と端子を清掃したあと、充電器への電池の脱着を数回繰り返した上で巧 
電を開始することをおすすめします)。 

•新しい電池と使用した電池を、混ぜて充電しないで<ださい。 

•お使いになる前に必ず充電してください。お買上げ時や長い間使用していなかった電池は、十 
分に充電されないこと（電池残量警告びすぐに表示されて、電池作動可能枚数/時間びかない場 
合）びあります。これは電池の特性によるもので故障ではありません。充電して使用することを 
3〜4回繰り返すと十分に充電でさるよラになり、電池作動可能時間び長くなります。 

•ニッケル水素電池の容量び残っている状態で充電を繰り返すと r メモ U —効果」*が発生して早め 
に電池残量警告が出ることびあります。最後まで使いさってから充電することで正萬な状態に 
戻ります。 

*；><モ|」一効果：電池の容量が見かけ上ほ下したよラな特性をおす現象 
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電池カバーをスライドさせて開けまず。 



/電池カバーに無 i 里な力を加えないで<ださい。 

/電池カバーを開閉するとさは、電池を落とさない 
よラに注意してください。 


電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けな 
いでください。メディアまたは画像ファイルな 
どが破壊されることがあります。 



準 

備 

編 


♦電池 カバーが閉ま6ないときは ♦ 



電池カバーを引っぱりなびら閉めます。 




























メディアを入れまず 


本機では記録媒体として、スマートメディアまたはマイク □ ドライブを使用できます。 


•スマートメディアとマイク□ドライブを同時にセツトした場合は、「優先メディア」として設 
定されているメディアに記録されまず（■►設定編目6ページ)。 

•本機で両メディア間のコピーは行えません。 


スマートメディア TM (別売） 

スマートメディアは必ず 3.3 V 仕様をお使い 
<ださい。 

♦ MG -4 S 巳 （4 M 巨） 

♦ MG -8 S 巳 （8 M 巨） 

♦ MG -1 目 S 己 （16 M 己） 

• MG -16 SW (16 MB : ID 付き） 

♦ MG -32 S 己 （32 M 己） 

• MG -32 SW (32 M 巨 ： ID 付き） 

• MG - 巨 4 SW (目 4 M 巳： ID 付き） 

• MG -128 SW (128 MB : ID 付き） 



/ライトプ□テクトシールびはられていると、記 
録、消去びでさません（時61ページ)。 

I 本カメラでの動作保証は醉社製スマートメディ 
アのみとな0ます。 

I 3.3 V 仕様品の中には rSV 」 または「の」という表 
示のをのびあります。 

I スマート><ディアについてのご注意は81ページ 
をご参照 <ださい。 



マイク□ドライブ(別売） 

♦マイクロドライブキット MK -1 (340 M 己) 
♦マイクロドライブキット MK -2(1 G 巨） 



/マイクロドライブはル型軽量の八ードディスク • 
ドライブです。回転系記録媒体なので、スマート 
メディアに比べ振動や衝擊に強くありません。 
マイク□ドライブを使巧する場合は、力ラに 
振動や衝撃を与えないよラ十分にご注意くださ 
い（特に記録中や再生中にはご注意くださし、)。 

/マイクロドライブ使用時はニッケル水素電池の 
使巧をおすすめします。 

/マイクロドライプについてのご注意は81ページ 
をご参照 < ださい。 

電源レバーを " OFF " に合わせインジケーターラ 
ンプが消に[していることを確認してか6、ス□ッ 
トカパーを開けまず。 


/電源び入った状態でス□ットカバーを開けると、 
保護のため電源び切れます。 
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スマートメディアス□ットにスマートメ 
ディアを確実に契まで差し込みます。 


マイクロドライブス□ットにマイク□ド 
ライブを確実に奥まで差し込みます。 


/マイク □ ドライプやスマートメディアのス□ットに適含メディア政外を入れないでください。故障の 
原因となります。 

向きび間違っていると奥まで入りません。また、無 i 里な力を加えないでください。 

/スマートメディアび確実に奥まで入っていないと " ( ! CARD ERROR )" が表示ホれまず。 



广 ♦スマ ートメディアの交換 ♦ - 

ス□ットカバーを開け、スマートメディアを 
「軽く巧し込む」と、スマートメディアびか 
し飛び出しますので、簡単に取り出せます。 



/スマート分ディアを保管するとをは、必ず専 
用の静電気防止ケースに入れてください。 


- ♦マイク □ ドライブの交換 ♦ - 

ス□ットカバーを開け、イジエクトボタンを 
押し、マイク□ドライブを取り出します。 



マイク□ドライプを保管するとさは、必ず専 
用の保護ケースに入れて < ださい。 












































電源の ON/OFF • 日時の設定 



Ai 日故リが 



電源を入れるには電源レバーを "〇" または "因" 
に合わせます。電源を入れるとインジケーター 
ランプ[緑]び点灯します。 

電源を切るには " OFF " に合わせます。 

"-"〇" モ—ドのとをはレンズ部が動きます。精密' 

部品のため、手で押さえないでください。 

"( : !ZOOM ERROR ) " や" 川 0 CUS ERROR ) " び表示 
され誤作動や故障の原因になります。また、レ 
ンズに指紋びつかないよラにごま意ください。 
撮影画の画質低下の原因になります。 _ * 

初めて電源を入れると、曰付がク U アされてい 
ます。 " MENU / 日 K " ボタンを押して日時を設定 
しまず。 


7あとで設定すると去は " BACK " ボタンを巧します。 
7.曰時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び 
表术されます。 



〇 で年•月•日•時-分を選びまず。 
@"▲▼1’ で修正します。 



/ ‘▲" または‘ ▼" を巧し続けると数字び連続して変わ 
ります。 

/時刻表示で"1 2:00:00" を越えると、自動的に AM / 
PM び切り換わります。 



" MENU /0 K " ボタンを押ずと、撮影または再生 
モードになります。 


I 砂は設定でさませんび、時刻を正確に合わせたいと 
きは時報のゼ□砂時に " MENU / Cl ぐボタンを巧し 
ます。 

/設定した曰時は、冉 C パワーアダプターを接続また 
は電池を入れて約]時間 ULh 経過していれば、カメ 
ラから両方とち取りがしても、約10曰間保持され 
ます。 

























































































^ ♦電池 残容量の確認 ♦ 


電源を入れ電池容量表示を確認します。 

〇 電池の残容量は十分です（表示なし)。 

©電池の 残容量が不足しています。まちなく電源 
び切れますので、電池の交換をおすすめします。 
©電池の 残容量がありません。ただちに表示び消 
えて動作を終了します。電池を交換してくださ 
い。 


/動画撮影中に亡□ホ点滅になると自動的に撮影び停止します。 

/残容量のない電池（亡 n ホ点滅）は、レンズび収納されないで電源び切れるなど故障の原因となるた 
め、再利巧しないでください。 


〇 

表のなし 

e 

101赤点な 

e 

^ __1ホ点滅 


— ♦才ー トパワーセーブ機能 ♦ - 

機能有効時は、約3□秒間操作をしないと画面などが消え、消費電力を抑えます（-^71ページ)。 
その後しばらく放置 （2 分または已分）すると自動的に電源び切れます。電源を入れ直すには、し'!っ 
たん電源レバーを " OFF " に含わせ、再度 CM または "因" に含ねせます。 


撮影可能枚数について 

画面に撮影可能枚数が表示されます。 


/ピクセル徊慷サイズ）/クオ U ティー(圧縮率）の変 
要は、67ページをご参照ください。 

/工場出荷時設定は、 血! (ピクセル )、 N (クオリティー: 
NORMAL) です。 

■メディア 標準撮影枚数 

■被写体によって記録されるデータ量び一定ではないため、記録後の撮該巧能枚数び減らないか、または ■ 
2コマ減る場合びあります。また、撮影枚数はメディアの容量び大きくなるほど、標準枚数との差び大 
をくなる場合びあります。 


ピクセル 
(記録画素数） 

哑 I 2832 X 2128 
(約巨 03 万） 

m 2048 XI 已36 
(約31已万） 

m 128 0 X 960 
(約123万） 

0640 x 480 
(細万） 

クオ1」ティー 

HI 

FINE 

NORMAL 

BASIC 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

NORMAL 

画像1枚のファイルサイズ 

約 18 MB 

約 2.4 MB 

約 1‘2 MB 

約 460 K 巨 

約 1.3 MB 

約已日 OKB 

約日2日 K 目 

約 32 C 1 K 目 

約130 KB 

MG -4 S (4 MB ) 

0 

1 

3 

8 

2 

6 

扫 

12 

30 

MG -8 S (8 MB ) 

0 

3 

6 

17 

巨 

13 

1吕 

2巳 

61 

MG -163(16 MB ) 

0 

6 

13 

33 

12 

26 

2已 

49 

122 

MG -32 S (32 MB ) 

1 

13 

吕8 

68 

2己 

已3 

50 

白吕 

247 

MG -64 S (64 M 日） 

3 

吕6 

已6 

137 

己0 

107 

101 

1白8 

497 

MG -1283(128 MB ) 

7 

已3 

113 

275 

102 

21巳 

204 

3白8 

997 

MK -1 (340 MB ) 

19 

147 

311 

765 

279 

巳89 

巳白白 

1119 

27吕白 

MK -2(1 G 日） 

己吕 

443 

白38 

2190 

842 

172吕 

1色42 

328已 

8213 


* メディアをフオーマットした状態の撮影可能枚数です。 


faSIHDM) 
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基本操作 


2基本編 


♦スト□ボポップアップ 
スト□ボ撮影するときに、スト□ボポップ 
アップボタンを押して、スト□ボをポップ 
アップしまず。 


♦ファインダーに VF) とモニター (LCD) の 
切り換え 

"EVF/LCD" ポタンを押すたびに切り換え 
できまず。撮影状況に応じて使用します。 



♦撮影モードの切り換え 

モードダイヤルを回すことで撮影モー 

ドを切り換えできます。 


画像撮影 




1^1 ( オー ト撮影） 

シーンポジション） 

(プ□グラムオート） 

こ11(シャツター優先才ート) 
|^(絞り優先オート） 
|^(マニュアル撮影） 

|^(ムービー(動画)撮影） 
拒!り(セットアップ） 


>電源 ON/OFF と撮影/再生の切り換え 
電源レノ（一を操作することで切り換え 
でさます。 



•ズーム操作 


撮影時：望遠にずるには T 側を押します。 
広角にずるには W 側を巧します。 

再生時：拡大するには T 側を押します。 

等倍にずるには W 側を巧します。 



















































































































♦コ 7 ンドダイヤル 

撮影モードでコマンドダイヤルを回ずと、プ□グラ 
ムシフトやシャッタースピード設定、絞り設定など 
がでをます。 


因：露出補正 

"因"ボタンを巧しなび5、コマンド 
ダイヤルを回して設定します。 


も：スト□ボ 

スト□ボをポップアップして "ち" ボ 
タンを巧しなが5コマンドダイヤルを 
回して設定しまず。 

曲連写 

"を]"ポタンを巧しなが5コマンドタ‘ 
イヤルを回して設定します。 





参メニューの操作 
①メニューの表示 
" MENU / OK " ポタンを 
押します。 


感メニューの選択 
十字ボタンの左、ちを 
押します。 




® 設定の選択 
十字ボタンの上、下を 
押します。， 



g 度 



1 

が 


ょ職 


® 設定のミ央定 
" MENU / 日 K " ボタン 
を押します。 


♦ BACK ボタン 
操作を違中でやめる 
とさなどに、このボ 
タンを押しまず。 


使用説明書では、上、下、左、 
ちを兰角 マークで 表します。 

上•下のときはとなり、 
左-ちのときは "イ ►" となり 
ます。 




















































































基本操作 


♦視度調節ダイヤル 
ファインダー内の像を見やすくします。 
AF フレームが最もシャープに見える位 
置に合わせてください。 

♦フオーカス確認ボタン 
このボタンを押ずと、画面中央部が拡 
大表示されます。細部のピントを確認 
するときに使用します。 


♦ AE - L ボタン 

ボタンを押している間、露出を固定 
します。 


觀 


♦ DISP ボタン 

画面の表をを切り換えます。 



I で:字表示あり 1 
フレー S ングガイド表示 
I 文字表示なし 


I で:字表示あり- 
で字表示な し 
7ルチ再生 


♦フォーカスリング 

ピントを調節します。 

MF でのみ使用でさます。 



♦ INFO ボタン 

ボタンを押している間、情報を表示します。 

撮影モード：現在の設定値 （ ISO 感度、シャープネスなど）を 
表しまず。 

再生モード：表示している画像の情報を確認できます。 


SHIFT ボタン 

次ページ参照。 


♦ワンプッシュ AF ボタン 

いったん AF でピント合わせします。 MF での 

み使用でさます。 


フォー カ スモード 切り換え レバー 
AF (才ートフオーカス）、 MF (マニュアルフオー 
カス） を切り換えます。 


♦マク□ボタン 

近距離撮影で使用します。このボタンを押すと、次のよ5にモードが切り換わります。 
マク□ースーパーマク□ーマク□解除 
撮影可能距離：マクロ I 0 cm 〜 80 cm 

スーパーマクロ I cm 〜2日 cm 

マク□辭除 広角側：日 0 cm 〜無限遠、望遠側： 9日 cm 〜無限遠 






































































































































♦ SHIFT ボタン 

" SHIFT " ボタンを 1 秒似上押すと、 SHIFT ガイダンスが表をされまず。 

表示されている組み合わせでボタンを押すと、対応する設定項目に素早くアクセ 
スすることができ、便利です。 

モードによって、使用できる機能は違いまず。む下の例は撮影モードの手順でず。 



議〇〇り 


を 

- ► 




ピクセル 

" SHIFT ボタンを押しなが5、 " MENU / 日 K " 
ポタンを f 甲すとメニューが表示されます。 
"▲▼◄►"で 設定を選び、 " MENU / OK " ボ 
タンでミ夫定します。 



咖 OOU 






議〇〇り 



セルフタイ7— 

" SHIFT " ボタン对甲しなが5、 " AE - L " ボタ 
ンを巧すと2秒/10砂/ OFF が切り換わりま 
す。 


ち 



感度、測光、ホワイ ト バランス 
" SHIFT " ボタンを巧しなが6、各ボタンを 
押し、コマンドダイヤルで設定を変更しまず。 
ボタンか6指を離すと決定します。 


各設定項目の詳細については、下のページ 
をご賣ください。 


ピクセル設定 

目7ぺージ 

セルフタイ7— 

48ぺージ 

感度 

4日ぺージ 

測光 

已吕ぺージ 

ホワイトバランス 

已〇ぺージ 





モニター 明るを*音量調節 
" SHIFT " ポタンを押しなが5、 " DISP " ボタ 
ンを押ずとメニューが表示されます。 
"▲▼"で 項目を選び、 "ィ►"で 設定を変更し 
ます。 " MENU / DK " ボタンで決定しまず。 
ただし、音量は再生モードでのみ調節でき 
ます。 





























































実際に操作してみましよラ 


準備編をお読みいただき、撮影の準備が終わっていることと思います。 

基本編では、「撮る」— r 見る」*「消す」という基本操作を説明していきます。 
実際に操作しなが5、基本操作をマスターしましょラ。 



撮影してみましよラ（オート撮影) 



® 電源レバーを" 〇" にし、 ©モード ダイヤルを 
"曲岛 "に合わせます。 ©フォーカス モード切り 
換えレバーを " AF " に合わせます。 

•撮影可龍距離 
広角側：約 50cm 〜無限遠 
望遠側：約 90cm 〜無限遠 

/ 近距離撮該ではマク□を設定してください（― 4 己ぺ一 
ジ） 

/レンズび巧れていないか確認してくださし V ミちれて 
いる場合は、7日ページを参照してレンズをされい 
にして < ださい。 
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スト□ボポップアップポタンを巧して、スト □ 
ボをポップアップします。 


/ " ( ! CARD ERROR )" Tl WRITE ERROR )" Tl READ ERROR ) " 
" O CARD NOT INITIALIZED )" が素示ホれた場合は. 82 
ページをご参照ください。 

/スト□ボをポップアップしたとをや、スト□ボ撮影 
をした場合、スト□ボを充電するために映像び消え 
て黒い画面になる場合びあります。このときインジ 
ケーターランプび穏色の点滅をします。 

/雪のと去やほこりの多い環境でスト□ボ撮影する 
と、スト□ボの反射で画像に白点び写ることびあり 
ます。 

































































"EVF/LCD" ボタンを f 甲すたびに、ファインタ‘一 
(EVF) とモニター (LCD) のどち5を使用する 
か切り換えできまず。ファインダー (EVF) 内の 
AF フレームが見に<いとさは、視度調節ダイヤ 
ルで調節してください。 


EVF/LCD の切り換え設定は、モード切り換え- 
電源 OFF でも保持されます。 




OSINOMS 
WL 


- ズームバー 


レンズ、 AF センヴ ー、 スト□ボ調光センサーや 
マイクに、指やストラップが掛か5ないように 
してください。指やストラップが掛かると、適 
正な撮影がでさないことがあります。 


被写体を大きく写したいときは、" T" (望遠）を押 
します。広い範囲を写したいときは、 "W" (広角） 
を押します。このとき画面に"ズームバー"が表 
示されまず。 

•光をズーム焦点距離 （3 日 mm カメラ換算） 

約3已 mm 〜21 0mm 相当 
最大ズーム倍率目倍 


/光学ズームとデジタルズーム （—24 ページ）の切り撰 
わり時は、いったんズームび止まります。もラー度 
同じち向に押すと切り換わります。 21 



























































































撮霞してみましよラ（才ート撮霞) 



被写体び AF (オートフオーカス）フレーム全体 
を満たすよラにね5いまず。 


I 被写体び AF フレームから列れてしまう場合は、 AF / 
AE ロック撮影を行ってください023ぺージ)。 
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シャッターポタンを半押しすると、"ピピッ"と 
音が鳴りピントが合いまず。そのとき画面の AF 
フレームがルさくなり、シャッタースピード/絞 
り値がミ夫定されまず。 

/撮該前に画面で見る画傲と実隙に記録される画憬は、 
明るさや色などび異なる場合びあります。必要に応 
じて、再生してご確認ください （—3 日ぺージ)。 

/" ピピッ"と音び鳴らずに画面に"！ AF" び表おされた 
とさは、ピントび合っていません。 
f シャッターボタンを半巧しすると、一時的に画面の 
映傲び止まりますび記録される画徹とは異なります。 
! " ? AF" び表示された場含（暗くてピントび合わない 
など)、被写体から 2 m 程度離れて撮影してください。 


半押しのままさ5にシャッターボタンを押し込 
むと（全巧し）、"カシャ"と音が鳴り撮影されま 
す。 


I 撮影可能枚数び橫色」のときは、「白色」になるまで 
撮影で去ません。 

/シャッターボタンをいっきに全押しすると、 AF フレー 
ムは変化せず" ピピッ "音は鳴りませんび撮該されて 
います。 


表示 

状態 

緑点灯 

準備完了（撮影可能） 

緑点滅 

AF • AE 動作中または手ブレ、 AF 警告(撮穀可能） 

緑-楊の交互点滅 

メディアに記録中（撮霖可能） 

搭点灯 

メディアに記録中（撮影不可） 

捨点滅 

スト□ボ充電中（スト□ボ発光しません） 

ホ点滅 

•六ディアについての警を 

未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、ライトフ□テクトシール（スマート 
メディア）びはられている、空き容量びない、メディア異常 
• レンズ動作異常 
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* 画面に詳しい警告び表示されます（-^82、83ページ)。 








































AF / AE □ック撮霞 


このよラな構図では被写体（この場合は人物）が 
AF フレームか5外れています。このまま撮影ず 
ると人物にピントが合いません。 



2 



被写体が AF フレームに入るよラにカメラをかし 
動かしまず。 



そのまま シャツ タ ー ボタンを半巧し （AF/AE □ツ 
ク）し、画面の AF フレームがルさくなり、 "シャツ 
タースピード/絞り値"が表示（インジケーター 
ランプ[緑]が点滅か5点打）されるのを確認し 
まず。 



シャツターボタンを半押し (AF/AED ツク）のま 
ま最初の構図に戻して、さ5にシャッターボタ 
ンを押し込みまず。 


! 冉 F/AE □ツク 操作は、 シャツ ターを切る前なら何回 
でもやり直せます。 

/冉 F / AE □ツク撮影は、どのよラな撮影方法でを有効 
です。 AF / AE □ックをうまく活巧しましよラ。 


— ^AF (才ートフォーカス）/ AE (才ートエクスポージャ ー) □ック ♦ -V 

このカメラでは、シャッターボタンを半巧しするとピントと露出を固定（冉 F / 冉 E □ック）しまず。画面の 
端の被写体にピントを合わせたり、露出をまめてから構図を変えたい攝合には、冉 F / AE □ックをしてから 
構図を変えて撮影するときれいに撮影でをます。 

♦ AF でピントび含わず、 AF / AE □ックで適切な露出で撮影でさない場を 
AF フレームをま被写体に合わせて冉 E □ック04日べージ）します。 AF フレームをほぼ同じ距離の他の 
被写体にをわせシャッターボタンを半押しし、構図をし直して撮影します。 






































撮彰してみましよラ（才ート撮影) 


デジタル ズーム 


口11 


1 @ 




ピクセル(画像ヴイズ)設定が" 函 r "皿 r か" 晒- 
の場合はデジタルズームできまず。 


! "回 sr ではデジタルズームはでさません。 

/ピクセル（画傲サイズ）設定の変更(—已7ページ)。 

/ズームしてピントびずれた場合、シャッターボタン 
を半押しして < ださい。 
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ズームバー 表示 


耐 WI 1 

JT 


光学ズーム 

irnwi 1 

JT 


デジタル ズーム 

翻 WI 1 

JT 


ズームパーの" 1" の位置でズームの状態が分か 
りまず。 

■区切りよりちの場ちはデジタルズーム、区切りよ 
り左の場合は光学ズームです。 

■ズームボタンを押すと" r び左ちに動さます。 
■デジタルズームと光学ズームを切り換える際に、 
いったん" r が停止しまず。もラー度同じ方向 
に押すと、 "1" が動いて切り換わります。 


•デジタルズーム焦点距離 （3 已 mm カメラ換勤 
03 :約21 0 mm 〜約2日 4 mm 相当最大ズーム倍率1 .4 倍 
面！： 約21 0 mm 〜約 462 mm 相当最大ズーム倍率 2.2 倍 
® :約21 0 mm 〜約日吕 4 mm 相当最大ズーム倍率 4.4 倍 

/光学ズームは約3已 mm 〜約吕1 0 mm 相当 （3 己 mm 力ラ換算）です。 


ベストフ レー 5ング 


"曲® • SP • P • S • A • M " の撮影モードで設 
定でさます。 

" DISP " ボタンを押すごとに画面の表示が切り 
換わりまず。 " D に P " ポタンを押して"フレーミ 
ングガイド"を表示しまず。 


/フレーミングガイドは画傲に記録されません。 

/縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数 
の3分割の目まです。プ U ントすると3分割の位置 
からかしずれる場合ちあります。 



縦横3分割フレーム 


7 

〜一 1 

細0 り 

主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横 
のラインに地平線や水平線を合わせて使用し 
ます。 

被写体の大きさやバランスを見なが5、意図 
的な構図で撮影できます。 


- ■- 1 

+ 

L J — 

一 


■Qom 
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/一 ，重要 ♦ - 

必ず AF / AE □ックを使って構図をまめてください。 AF / AE ロックをしないとピントび合わないことびあります。 



















































































画像を見るには（再生) 



〇 電源レバーを "回 Iに合わせまず。 

©*>'■ 順送り、" ◄" 逆送りで画像を見ることが 
でさます。 

/電源レバーを "因" に合わせたときは、最後に撮慕 
した画徹び再生されます。 

/再生時にレンズび出ているとをは、約30砂間操作 
しないとレンズ保護のため、レンズび格納されます。 



画像の早送り 


再生中に" ◄" または" ►" を約1お)間巧し続ける 
と、画像を早送りできます。 


/六ディア内のおおよその再生位置び、目まとなるバー 
で表示されます。 




マルチ再生 

再生モードでは "D 旧 P" ボタンを押ずごとに画 
面の表示が切り換わります。"□旧 P" ポタンを 
押してマルチ再生 （9 コマ）にします。 


〇"▲▼◄►"で 力ーソル(程色の枠)を動かして、 
コマを選べます。数回" ▲"か"▼"を f 甲ずと 
次のページに切り換わります。 

©もう 一度"□旧 P" ボタンを押ずと、選んだ画 
像を大さく表示ずることがでさます。 


广 ♦再生できる静止画について ♦ - 

本機で記録した静止画、または興社製デジタルカメラ Fine 円 X シ U - ズ、 CUP - ITS 0/ 日0、 DS - 
30/20/10および DS - 260 HD /2 已 0 HD / 230 HD 、 あるし'!はその(まむ、の DCF 対応カメラで、 
3.3 V 仕様のスマートメディアおよびマイク □ ドライブに記録した静止画（一部の非圧縮を除く）が 
再生でさます。 
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画像を見るには（再生) 


1コマ再生 


再生 ズーム 



再生ズームを辭陳するには 
" BACK " ボタンを押します。 


移動 



1コマ再生中にズームボタンを押すと静止画 
をズーム(拡大）します。このとき"ズームパー" 
が表をされます。 


•ズーム倍率 

回田 2832 X 2128 ピクセ J レ 画像：最大18倍 
m 2048 X 1 己 36 ピクセ J レ 画像：最大13倍 
血1 128 日 X 96 日ピクセル 画像：最大8倍 
m 目 40 X 48 日ピクセル 画像：最大4倍 



"▲▼◄►"を 押すと、見える範囲を移動でき 
まず。 


ズーム倍率によって保存される画像サイズが^ 
変わり、 VGA になる場台は" 60 トリミン 
グ"の文字が黄色になります。 

さらに VGAiiTR こなると "60 トリミング" 
表示が消えます。 _ 




保存されるサイズを確認し、 " MENU / 日 K " ボタ 
ンを押します。トリミングした画像は別フアイ 
ルで保存されます。 


■画像 ヴイズについて 


nxi 

プ U ントに適しています。 


プ U ントに適しています。 

晒 

プ1」ント時の画質び低下するたゆ、卜 US 
ングの文字び黄色になります。 


* 晒 S しソ下はプ U ントに適さないため、卜 IJ ミングの夕 
字び消え卜 US ング保存でをません。 
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画像を消すには （1 コマ 消去) 



〇 再生中に" MENU / OK " ボタンを巧してメニュー 
を表 TF します。 

©"◄►"で"面" 消去を選びます。 




〇"▲▼"で" 1コマ"を選びます。 
@" MENU / OK " ボタンを巧してミ夫定します。 

全コマ、フォーマット（初期化）について詳し 
くは6日ページをご参照ください。 


〇 で消去ずるコマ（ひとつのファイル）を 

選びます。 

@" MENU / OK " ボタンを押すと表を中のコマ 
(ひとつのファイル）を消去します。 

続けて消去するには 0© を繰り返します。 



写って画像をミ肖ちすると、元に戻せません。ごを意ください。 
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広角側: 50 cm 〜無限遠 
望遠側: 90 cm 〜無限遠 


マクロ OFF 



1 cm 〜 20 cm 


、一由 


スーパー マク□曰 N 
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- ♦オー トフオーカスの苦手な被写体 ♦• 

>鏡-車のボディなど光ミ尺びあるちの 
•ガラス越しの被写体 

• 髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいもの 
* 煙や炎などのよラに実体のないちの 
>被写体び暗いとを 

>被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁や 
背景と同色の服を着ている人物など） 


•高速で移動する被写体 

• AF フレーム付近に主被写体の他に明暗差びはつ 
さりしている被写体び手前や後方にあるとき 
(コントラストの強い背景の前の人物など） 


匿 応用編撮影 I 


ピントについて（距離） 


ピント 


被写体か5カメラまでの距離を撮影距離といいます。 

撮影距離が正しく設定されて、シャープな像を確認できることを"ピントが合っている"といい 
ます。 

■ピン トを合わせる2つの方法一 AF と MF 

ピントを合わせる機構として、 AF (オートフォーカス）、および MF (マニュアルフォーカス) 
がありまず。 

AF : AF フレーム内の被写体に自動的にピントを合わせることができます。シャッターボタ 
ンを半押しすると、ピント合わせを実行します。 

^ ♦ AF センサーについて ♦ - 

本機は、が部 AF センサー(が光パッシブ位相差 AF ) により、従来機種と比べ高速な AF 動作を行 
います。外部 AF センサーは、マク□-スーパーマク□-デジタルズーム-エ U ア選択 AF 使用 
時および「アダプター設定あり」のときは機能しません。が部 AF センサーが巧れていると、ピン 
卜合わせが遅くなることがあります （—84 ページ)。 


MF :フオーカスリングを回してピントを合わせまず。 
■ピン トが合わない原因と巧処方法 


原因 

対処方法 

被写体び AF フレーム内にいない 

AFn ック撮影（《1)、 MF 撮影 

AF の苦手な被写体 

AFn ック撮影（※け、 MF 撮影 

撮影距離範囲が 

マク n の日 N /0 FF (※の 

高速で移動ずる被写体 

MF 撮影（撮影距離を固定して撮影する二置きピン） 


AF □ック撮影 


半押しでピントを合わせる 






























露出について（絞りとシャッタースピード) 


「光が CCD に当たること」、「取り込んだ光の総量」を"露出"といい、それによって画像の明るさ 
び決まります。 

露出は絞りとシャッタースピードの組み合わせで決まります。被写体の明るさやに日感度など 
を考慮して、カメラび自動的に露出をミ央めることを AE (自動露出）といいます。 

左図は、一定露出を保つように、絞りとシャッタースピー 
ドを変更していったときの様子を表しています。 

•絞りを一段絞ると、シャッタースピードび一段遅くなり 
ます（点び左上に動く）。 

•絞りを一段開くと、シャッタースピードび一段速くなり 
ます（点びち下に動く）。 

•絞りまたはシャッタースピードび範囲がになるような組 
み合わせは選べません（白い点)。 

•撮影モード " P / S / A " では、この直線上の移動を簡単に行 
ラことびで去ます。 

♦この直線を平行移動して、撮影される画慷の明るさを調 
節することを露出補正といいます。 



^ ♦適正な 露出が得られないときは ♦ - 

AE □ック：露出ちわせの目標で露出を決め、固定します。次の手順で撮影してください。 

AE-L ボタン押し（露出含わせ-固定）•シャッター半巧し（ピント合わせ-固赶* 
シャッター全巧し（撮影） 

露出補正： AE で設定された露出を基準 （0) にし 
て、明るめ（+)、暗め（一）に補正し 
ます。オートブラケテイングを使ラ 
と、 "一• 0 • +" の3コマを一度に 
撮影でさます。 



シャッタースピード 

動きのある被写体を撮影する際に調整ずると、 r 動きの一瞬をと！5える」、 r 動きを表現ずる」と 
いった効果が得5れます。 



被写体び止まったよラに 
撮影されます。 



被写体の軌跡び撮影され 
ます。 


絞り 

調整すると、ピントの合ラ範囲（被写界深度）が変化します。 



被写体の前後にちピント 
び合って撮影されます。 



背景びぼやけて撮影され 
ます。 


露出 


応用編撮穀 








































撮影〜設定手順 


撮霞シーンや仕上びりのイメージを考慮しなび6、設定を巧いまず。 
おおまかな流れは夕のよラになりまず。 


1 撮影モードを選ぶ (一 32〜38 ぺージ） 

田田） すべての設定をカメラに任せます。 

SP 撮影シーンに適した撮影モードです。 

P / S/A 絞り•シャッタースピードを変更し、「一瞬をと6える」「時間の 
流れをと S える」「背景をぼかす」といった効果を得ます。 

M すべての設定を調節できます。 

« 動画を撮影します。 

2必要に応じて、撮影機能を設定する (*39〜46 ぺージ） 


$ スト□ボ 暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用しまず。 

出 マク □/ み スーバーマクロ近距離撮影で使用します。 

AE - LAE □ック 露出を固定します。 

囚 露出補正 AE の露出を基準 （0) として、明るく （+) または暗 

く （一) 撮影します。 

AF / MF 切り換え ピント合わせの自動 （ AF )/ 手動 ( MF ) を切り換え 

ます。 


每 連写 連続撮影/オートブラケティング（露出補正）撮影 

でさます。 

3撮影(露出とピントを確認ずる * 構図調整時シャッターを全巧し）する 


女 メニューを使って、さ5に詳細な設定を行えます (*47 〜56ぺ-ジ） 


总下にいくつかの設定例を示します。ラまく使いこなせば、この他にち多彩な表現がでさます。 
いろいろと設定を変更して、どのよラな写真び撮れるか、ぜひお試し < ださし、。 


このような仕上がりにしたい 

設定例 

被写体の動き（時間の流れ）を表現したい 

モードダイヤルを" S" にちわせ、シャッタースピードを 
遅くします（手プレを防ぐため兰脚を使巧します)。 

動いている被写体び、止まっているよラに表現したい 

モードダイヤルを‘ S" に合わせ、シャッタースピードを 
速くしまず。 

背景をぼかしてメインの被写体を強調したい 

モードダイヤルを‘ A" に合わ任絞りを開きます。 

ピントの合ラ範囲をにくしたい 

モードダイヤルを" A" に合わ仕絞りを絞ります。 

光源によって、画儘びホみびかったり、緑びかったりす 
るのを防ざたい 

撮穀方ニューの r ホワイトバランス」で設定を蜜更します。 

シャッターチャンスを逃したくない 

AUT 日撮影します（基本編参照)。 

被写体びアンダーまたはオーバー気おに撮謗されるのを 
防ぎ、素材感や質感をよりはっきりと鮮やかに出したい 

露出補正します。 

背景び白っぽいとを：+、背景び黒っぽいとき：一 

複数の画像を合成し、アーティスティックな表現びした 
い 

多重露光します。多重露光では、撮影回数に応じてマイ 
ナスに露出補正するのが一般的です。 

2回：一1 .OEV、 3回：一1.已 EV、 4回： 一2.0EV 
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■モー ド別使用可能機能 一覧 


撮影モード 

機能 

Ml",l 

SP 

P 

S 

A 

M 

巧 

♦ 

人 

物 

風 

景 

朱 

ス 

ポ 

1 

、ツ 

じ 

夜 

景 

關 

モ 

ノ 

ク 

□ 

スト□ボ 

A4 才ート 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

<0> 赤目軽減 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

4 強制発光 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

Si ス□-シンク □ 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

縮 赤目軽減+ス□- 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 

化 マク □/ ぶ スーパー マクロ* 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

AE-LAE □ック 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

因 露出補正 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

AF/MF 切り換え 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

連写切り 
換え* 

1コマの FF) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

も 連写 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

を 才ートブラケティング 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

を サイクル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

m MEGA 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


* スーパーマクロ、連写では、スト□ボは使巧でさません。 


■モー ド別使用可能メニューー 覧 



工場出 
荷設定 

Ml",l 

SP 

P 

S 

A 

M 

巧 

メニュー 

0 セルフタイマ- 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

哑 感度 

20已 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

m ホワ仆おンス 

AUTO 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

に] 測光 

7ルチ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

オートブラ 
ケテイング 

+1/3EV 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

因 シャ-プネス 

ノー マル 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

@ 多重露光 

OFF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

だ スト□ボ 

(耀補正） 

0 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

1 ミが部スト□ポ 

OFF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

を ボイスメモ 

OFF 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


絞り•シャッタースピードの調整だけでは、適正露出が得5れないとさは… 

明るいとさ 暗いとさ 

晒 感度を下げる m 感度を上げる 

ND フィルターを使巧する（別売） ストロボの使用/光量補正 

云脚（別売） 


応用編撮影 

























































才ート / SP シーンポジション 


. MU M 才ート 



モードダイヤルを "曲因" に合わせまず。 

最も簡単に撮影できる撮影用遠の広い撮影モー 
ドです。 





説 明 

使用可能スト□ボ 

巧 人物 

人物撮影に適したモードです。肌の色びきれいに見え、ソ 
フトな感じに仕上びります。 

A い ゆ. 4 - S4 

心 風景 

昼間の風景撮露に適したモードです。建物や山など風景を 
くっきりと仕上げます。 

スト n ボは使巧できません。 

み^ スポーツ 

動体撮影に適したモードです。高速側のシャッター優先の 
撮影び巧われます。 

Ai - % 

じ 夜景 

夕景や夜景の撮影に適したモードです。最長約 3 砂のス n — 
シャッター優先の撮謗び行われます。 

湿な 

Q1 モノクロ 

撮影シーンを限定せず、モノク n で撮影したい場合に使用 
します。 

A い ゆ. 4 - S4 


[^圓 モノク□を除さマク□の設定はでをません。 
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モードダイヤルを" p " に合わせまず。 

シャッタースピード/絞り列の各種設定ができ 
るオートモードです。比較的簡単にシャッター 
優先*絞り優先のように撮影できます（プ□グ 
ラムシフト）。 


プ□グラムシフト 

コマンドダイヤルを回すと、露出値を変えずに 
シャッター スピード. 絞り値の組み合わせを切 
り換えることができます。プ□グラムシフト中 
は、シャッタースピード*絞り値が黄色で表示 
されます。 

I プ□グラムシフトはなのと去自動的に解除されます。 
•撮影モードを切り撰えたとを 
•スト□ボをポップアップしたとを 
•撮影六ニュー"列部スト□ボを ON に設定した 
とさ 

.再生モードに切り撰えたとき 
•電源び切れたとを 


.♦シャッター スピード. 絞り値表示について ♦- 



被写体の明るさび カメラが 測光でさる明るさの範 
囲を超えてしまう場合は、画面巧の"シャッター 
スピード"および"絞り値"び r —— 」で表示され 
ます。 


応用編撮影 










































s 


a 




ECINOMS 


シャツタースピード 


モードダイヤルを" S " に合わせまず。 

シャッタースピードを設定できるオートモード 
です。動をの一瞬をと！5える（高速)、動さを表 
現する（低速）などの撮影ができます。 


シャッタースピード設定 

コマンドダイヤルを回すと、シャッタースピー 
ドを設定できます。 

•シャッタースピードの設定 
3秒〜1/100日秒1 /3 EV ステップ 


^ ♦シャッター スピード. 絞り値表示に ついて ♦ 


/— ▼ソ 、'ソ 


11 — ^ レ•し ▼ \ 

1 露出才ーバ ー1 

1 血 INOO り 

極端な露出オーバーの撮影シーンでは、絞り値 
( F 11) び r 赤色」で表示されます。そのとさは、 


P ' 

より高速側のシャッタースピード(〜 1 / 1000 秒） 


+ 

2己 0た1 

に設定してください。 

1 露出アン ダー1 

咖〇〇り 

極端な露出アンダーの撮影シーンでは、絞り値 
( F 2.8) び「赤色」で表示されます。そのとさは、 


■ 1 

より低速側のシャッタースピード（〜 3 砂）に設定 


+ 

1000 F 2.8 

して < ださい。 

1 測光不可 1 

血 INDO り 

被写体の明るさがカメフび測光でさる明るさの範 
囲を超えてしまラ場含は、シャッタースピードび 


■ 1 

「 —- 」と表示されます。そのとさはシャッター 


+ 

ボタンを半押しすると再測光されて、値び表示さ 


125 ■… 

れます。 






























































モードダイヤルを" A ” に合わせまず。 

絞り値を設定でをるオートモードでず。 

背景をぼかず（開放）、遠くまでピントを合わせ 
る（絞る）撮影びで定まず。 



絞り設定 

コマンドダイヤルを回ずと、絞り値を設定でき 
まず。 

■絞り値の設定 

F 2. S 〜 F 1 1 1/3 EV ステップ 


♦シャッター スピード. 絞り値表示について ♦- 



出アンダー I 


剛〇〇" 


3" F 5.6 


測光不可 


咖00り 


F 日.31 


極端な露出オーバーの撮影シーンでは、シトッター 
スピードり/100日秒）が「赤色」で表示されます。 
そのとさは、より大きい数値の絞り値（〜 F11) 
に設定してください。 


極端な露出アンダーの撮影シーンでは、シャッター 
スピード （3 秒）び「赤创で表示されます。そのと 
さは、よりルさい数値の絞り値（〜 F2.8) に設定 
して < ださい。 


被写体の明るさび カメラが 測光でをる明るさの範 
囲を超えてしまう場合は、絞り値び 「一 一 」 と表 
示されます。そのときはシャッターボタンを半巧 
しすると再測光されて、値び表示されます。 


応用編撮影 

























































モードダイヤルを" M " に合わせまず。 
シャッタースピードと絞り値を自由に設定でき 
る撮影モードです。 

•シャッタースピードの設定 

1已秒〜1/10日日0秒、1 /3 EV ステップ 
•絞り値の設定 

F 2.8 〜 F 1 1 1/3 EV ステップ 


/ EV については87ページをご参照くださし)。 



シャッタースピード設定 

コマンドダイヤルを回してシャッタースピード 
を設定しまず。 


I 長時間露光したとさは、画傲に点状のノイズび発生 
することびあります。 

/1/2000秒より高速なシャッタースピードを設定し 
て撮影すると、ス S ア（白いずじ）び写ることびあり 
ます （—87 ページ)。 

/1/1000砂より高速なシャッタースピードのと去 
は、スト□ボび発光しても暗くなることびあります。 



絞り値設定 

〇"因" 露出補正ボタンを押しなが5、 ©コマン 
ドダイヤルを回して絞り値を設定します。 


♦露出 インジケーターについて ♦ - 

画面の"露出インジケーター"を目安に露出を決定 

します。 

被写体の明るさが カメラび 測光でさる明るさの範 
囲を超えてしまラ場含は、目印び十側になると露 
出オーバー （+ び黄色表示)、一側になると露出ア 
ンダー(-び黄色表示）です。 





























































ム-ビ—（動画) 



■メディ ア標準撮影可能時間 


ピクセル 

VGA 

QVGA 

MG -4 S C 4 MB ) 

約 3 棘 

約日秒 

MG - aSCSMB ) 

約巨轉 

約13秒 

MG -16 S (16 MB ) 

約 13 秒 

約27秒 

MG -32 S (3 吕 MB ) 

約27秒 

約已已秒 

MG -64 S (64 MB ) 

約已己秒 

約110秒 

MG -1283(128 MB ) 

約112秒 

約2吕2秒 

MK -1 C 340 MB ) 

約3日7秒 

約扫〇吕串少 

MK -2 C 1 GB ) 

約92巳秒 

約1833秒 



モードダイヤルを "巧" に合わせます。 

"巧" ムービーは音声付きの動画が撮れるモード 

でず。 

•撮影形式: M 加 on JPEG 形式 （• S ? ぺージ） 
VGA (目40 X 48日ピクセル)、 
QVGA (32 日 X 240ピクセル)切り 
換え式 

3日フレーム/秒 
音青付さ 

/ピクセル（画像サイズ）の変更は67ページをご参照 
<ださい。 

/音声び同時に記録されるので、指などでマイク（時7 
ページ）をふさびないよラご注意ください。 

I 方ディアの空さ容量によっては、一回の撮霞時間び 
短くなることびあります。 

/ムービー働画）はメディアに記録しなびら撮影する 
ため、突然電源び切れる（電池カバー-ス□ットカ 
バーを開ける、 AC パワーアダプターの抜ささし）と 
正常に保存処理でをません。 


本機拟外のカメラでは再生でをない場合があり 
ます。 


メディアをカメラでフォーマツトした状態の 
撮影可能時間です。 


画面に撮影可能時間と " ( スタンバイ） "が表示され 
まず。 


撮影を開始する前にズームボタンでズームしま 
ず。撮影中はズームでさませんので、必ず撮影 
前に行ってください。 

•光をズーム焦点距離 （3 日 mm カメラ換算） 

約3己 mm 〜約21 0 mm 相当 
最大ズーム倍率目倍 
•撮影可能距離 
広角側：約已 0 cm 〜無限遠 
望遠側：約 90 cm 〜無限遠 


応用編撮影 
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ムービ ー( 動風 






シャッターポタンを全押しすると、撮影が開始 
されます。 


I 撮該前の画面と動画記録中の画面は明るさや色など 
び異なる場合びあります。 

/シャッターボタンを押し続ける必要はありません。 

^ シャッターボタンを全押しすると、ピント、ホ 

ワイトバランスは固定されまずが、露出はシー 
t ンに応じて自動的に変化します。 , 


撮影中は、画面ち上に残り時間をカウントダウ 
ン表のしまず。 


I 動画撮影中に被写体の明るさび変化すると、絞り動 
作音び記録されることびありまず。 

I 残り時間びなくなると自動的に撮語び終了し、六デイ 
アに記録されます。 


6 


琴 


カードに巧を中 

を 

: 



撮影中にシャッターボタンを押ずと撮影を終了 
し、メディアへ記録します。 


I 撮影開始後すぐに終了してを約]秒間だけメディア 
へ記録されます。 


長時間ムービー撮彰するときは、巧電済みのニッケル水素電ミせ①ご使用をおすすめします。 ) 








































スト□ボ撮影 



|£：3 fir ： 1^3 



2 






咖〇〇り 




聊 no り 


►ス ト□ボ発光禁止 ♦ 


スト□ボポップアップボタンを押してスト□ボ 
をセツトします。 


( 002)1 

i .4 m 


広角側：約江 3 m 〜約已 
望遠側：約 0.9 m 〜約日 . Om 

/ ]/1000砂より高速なシャッタースピードのとを 
は、スト□ボび発光しても暗くなることびあります。 
/スト□ボをポップアップしたとさや、スト□ボ撮影 
をした場合、充電するために映徹び消えて黒い画面 
になる場合びあります。このときインジケーターラ 
ンプび積色の点滅をします。 

〇"ち" ボタンを押しなが6、 ©コマンド ダイヤ 
ルを回して、スト□ポの設定を選びます。 


/外部スト□ボの使用については已4ぺージをご参照 
<ださい。 


スト□ボの設定は撮影モードにより制限されま 
す （—31 ぺージ)。 


スト□ボ使用中は画面に" A 4 •ゆ 
が表示されまず。 


4 • S い減" 




スト□ボを閉めると発光禁止になります。 

室內照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、 
舞台や室内競技などのスト□ボ光び届かない距離 
での撮影などに使用します。 

この場合、才ートホワイトバランス087ぺージ） 
び働さ、周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮 
影でさます。 


! 暗い場所でスト□ボ発光禁止で撮影する場合は、手プレ防止のため兰脚の使用をおすすめします。 
/手ブレ警告については22、83ページをご参照ください。 


応用編撮影 


巧ぺージにつづ< 










































スト□ボ撮彰 



A 4 才ートスト□ボ 

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、 
スト□ボが自動的に発光します。 



<3> 赤目軽減スト□ボ 

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使 
用しまず。 

撮影前にスト□ボがプレ発光し、次に撮影のた 
めのスト□ポが発光しまず。 

/" 曲 B • SP " の撮影モードでは撮影状況に応じて自 
動的に発光します。 


厂 ♦赤目 現象について ♦ - 

人物を暗いところでスト□ボ撮影した場含、目び赤く写ることびあります。これは、スト □ 
ボの光が目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤 
目軽減スト□ボを積極的にご利巧ください。赤目軽減スト□ボを使巧するとともに、 

■撮られる人にカメラの方に視線を向けても b ラ •なるべく近づいて撮影する 

よどするとより効果的です。 



4 強制発光スト□ボ 

窓際や木陰などの逆光撮影、堂光灯などの照明 
の下で適正な色に撮りたいときに使用します。 
明るいところでちスト□ボ撮影が巧ねれます。 



S 4 ス□ーシンク □ 

ス□ーシャッターでスト□ボ発光します。夜景 
と人物をきれいに撮影できます。 

締 ホ目軽減十ス□ーシンク □ 

ホ目軽減のス□ーシンク□撮影でず。 

/明るい撮影シーンでは露出オーバーになることびあ 
ります。 

/ス□ーシャッターになりますので、手ブレ防止のた 
め=脚の使用をおすすめします。 


背景の夜景をより明るく撮りたい場台は、 " SP " 
モードの "レ" （夜景）の使用をおすすめします 
(•32ぺ-ジ)。 
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連写 


m 

肴 \ の ! 

鷹 



咖〇〇り 

nn 


■•而 LSr.UI 



■ 化 —, 

mmi 



〇"を" ボタンを押しなが 5@ コマンドダイヤル 
を回して、使用する連写モードを選びまず。 "を" 
ポタンか5指をはなずと決定されまず。 


連写モードを設定 （ OFF 总外)すると画面に選ん 
だモードが表示されまず。 

な!： 連写 

ち： 才ートブラケティング 
を： ヴイクル連写 
& : MEGA 連写 


■ ♦連 写モードの注意 ♦ 


•シャッターボタンを押し続けている間撮影されます。ただしオートブラケティングは一度シャッ 
ターを切ると自動的に3コマ撮影されます。 

■ メディアの容量び不足すると、記録巧能な枚数分撮影されます。ただしオートブラケティング 
は、メディアに3コマ分の空き容量がないときは撮影できません。 

•ピントは]コマ目を撮影したとさに決定され、途中で蜜えちれません。 

•露出は1コマ目を撮影したとさに決定されますび、 「 MEGA 連写」ではシーンに応じて自動的に 
変わります。 

•シャッタースピー ドにより連写速度は変わります。 

■連写速度はピクセルとクオ U ティー設定によって変わることはありません。 

•スト□ボは発光禁止になり使用でさません。 

•撮影後、おず撮影結果が表示されます。画像を選択して記録したいときは、 SET - UP の撮影画 
像表示を"プレビュー"にします（•日8ぺージ)。 


巧ぺージにつづ< 


応用編撮穀 
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連写 


な 連写 






トト. 



最短約日ぶ秒間隔で最大已コマ連写でさます。撮 
影すると撮影結果（左か5撮影した順序）が表を 
され、自動的に保存されます。 


オートブラケティング 



力-が 



纏 





自動的に設定値をざみで®適正- ® オーバー • 
©アンダーの露出で3コマ連続して撮影されま 
ず。設定値（露出幅）は撮影メニューで変更でを 
ます。 

•才ートブラケティング設定値 （3 種類） 
±1/3 EV • ±2/3 EV ■ ±1 EV 

/アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御 
範囲を越えると去は、設定値をざみで撮影されません。 
/ "曲 E • SP " の撮影モードでは使巧でさません。 



設定値（露出幅）の変更 

" MENU / OK " ボタンを押してメニユーを表をし、 
电 "オートブラケティング"（時已2ページ）の項目 
で設定を変更します。 


を サイクル連写 





最大25回（最短約日ぶ秒間隔）シャッターを切つ 
たうちの最後の己コマを記録しまず。2已回に到 
達する前にシャッターポタンか5指をはなした 
ときは、シャッターボタンか5指をはなした直 
前の已コマび記録されまず。 

メディアの容量が不足しているとをは、シャッ 
ターポタンか！5指をはなしに直前の、記録可能 
な枚数分撮影されます。 
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& MEGA 連写 



1 ^ 

最大40コマ連写でさます（最短約日.目秒間隔）。 
MEGA 連写では自動的にピクセル設定が" [因" 
(128 日 X 960) になります。クオリティー設定 
は NORMAL 、 円 NE が選べます （*67 ぺージ)。 

/ ME 白 A 連写を觸除してをピクセル設定は "血)" のま 
まです。 

SP • P • S ■ A • M " の撮影モードでは使用で去ま 
せん。 

/マイク□ドライブをご使用のときは、その特性上撮 
影間隔び遅くなる場合びあります。 


• ♦移動して いる被写体にピントを合わせるには ♦. 


撮影開始ポイント®でシャッターボタンを半巧ししてピントを合わせると、撮影したいポイント盾) 
で距離び変わり、ピントの合っていない画像になることびあります。 

そのときは、 AF □ックやマニュアルフオーカスを使用して、あらかじめ撮影したいポイント©に 
ピントを合わせ、ピントがずれないよラに固定して撮影します（置きピン)。 

また置さピンは、動きび速くピントを合わせにくい被写体の撮影でも有効です。 


[@でピントを合わせると®でピントがずれる] 

— 


が 


きピンにしてピント固定] 


撮影開始ポイント 


- © - 

撮影したいポイント 



応用編撮影 
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因露出補正 




被写体と背景のコントラスト（明暗の差）がきわめて大きい場合など、適正な明るさ（露出）が得 
5れないときに使用します。 

/ "曲 B • SP • M" の撮影モードでは使用でさません。 

/なのよラな状態では、無効になります。 

"4" (強制発光）または "か" （赤目軽減）で撮影シーンび暗いとを 


♦次の ような被写体のとさ効果があります ♦ 


十（プラス）補正の目安 

•白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写： 

+4目盛 （+1.3EV) 

•逆光の人物撮影： 

+ 2〜+4目盛 （+ 日. 7EV 〜+ ] .3EV) 

• スキー場などの明るし''場面や反射の強し、場 
合：十3目盛 （+]EV) 

•画面内を空の部分が大さく占める場合： 

+ 3目盛 （+1EV) 


一（マイナス）補正の目安 

•スポットライトを浴びた人物、特にバック 
び暗い場合： 一2 目盛 （一0.7EV) 

■黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写： 

-2 目盛 （-0.7EV) 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い 
場含： -2 目盛曰. 7 EV) 

I EV については S7 ページをご参照くださし、。 



〇" 固" ボタンを押しなが！5、 ® コマンドダイヤ 
ルを回して設定します。補正した側の"一"また 
は" +" が「黄色」になります。設定中は "因" が 
r 黄色」で表をされ、設定後は" 因" が「青色」に 
な0まず。 

•補正範固： 一2EV 〜 +2EV、1/3EV ステップ 


モード切り換え-電源 OFF でも保持されます 1 
("因" マーク点灯)。必要のないときは設定値を 
"。"にしてください。 _ J 
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AE-L AE □ック / A マク日（近距 i 


) 



特定の被写体に露出を固定して撮影したいとき 
に使用します。 

被写体を画面中央に大きくと5え、 " AE - L " ボタ 
ンを押しまず。画面に" 目" マークが表をされ 
" AE 丄" ボタンを押している間、露出が固定さ 
れます。 


/ " M " の撮影モードおよび MEG 冉連写時は使巧でを 
ません。 


2 



" AE - L " ボタンを押したままシャッターボタンを 
半押ししピントを合わせます。構図をし直して 
撮影しまず。 


/シャッターボタンを半巧しすれば、 ‘ AE 丄" ボタン 
を離してち露出は固定されています。 

/冉 E □ック時のシャッターボタン半巧しは、ピント 
合わせのみ可能です。 


応 

巧 

編 

撮 

影 


マク□(近距離) 




(0® のみ） 





pA 潜。マク □解除] 



マク□を設定ずると近距離撮影がでさます。 

" A " ボタンを押すたびにマク□の設定が変わり 
まず。 


/マク□撮影は、次のとを自動的に解除されます。 
•撮影モードを" SP ( G ]1 を除く） •巧- SET " に切り 
換えたとを 

.再生モードに切り換えたとき 
•電源び切れたとさ 

/スト□ボび明るすぎる場合は、スト□ボの光量補正 
を行つてください（•■•54ページ） 

/手ブレ防止のため=脚の使巧をおすすめします。 



撮影可能距離 

スト□ボ撮影可能距離 

光学 ズーム 焦点距離 
(3 已 mm カメラ換算） 

マクロ 

約1日 cm 〜約8日 cm 

約3日 cm 〜約8日 cm 

約3已 mm 〜約8日 mm 相当 
最大ズーム倍率約 2.3 倍 

スーパー マクロ 

約1 cm 〜約 20 cm 

スト□ボは使用でさません。 

光学ズームはでをません。 
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マニュアル フォー カス 





AF でピントが合いにくい場合や、ピントを固定 
して撮影したいときに使巧します。 

〇フ オーカスモード切り換えレバーを" MF " に 
合わせます。 

©画面に "曲" が表示されます。 


/ "巧" の撮影モードでは使用できません。 

广 ♦マニュアル フオーカスを使いこなすには ♦ ^ 
カメラが動いてしまラとピントびずれてしまラ 
ため、兰脚の使用をおすすめします。 


〇フ オーカ スリングを回して AF フレーム 内の被 
写体にピントを合わせまず。 

® 画面にフオーカスインジケーターが表示され 
るので、 "♦"が 表をされるよラに調節します。 

■フ オーカスインジケーターにつし、て 

ピント合わせをある程度行ラ（合焦位置に近づく）とマー 
クび表示されるので、マークに従ってピントを合わせ 
ます。 


/ピントび合っていないのに •（を 焦）マークび点灯し 
たときは、ワンプッシュ AF 機能をおためしください。 


♦ 

ピントび合っています。 

◄ 

ピントび近距離です。フオーカスリングを時計 
回0に回します。 

► 

ピントび遠距離です。フオーカス U ングを反時 
計回りに回します。 


ワンプッシュ AF 機能 

素早くピントを合わせるときに使用しまず。 

" ►♦ィ I ボタンを押すとオートフ ォー カスでピン 
卜が合いまず。 

I ワン プッシュ AF 時は フオー カスインジケーターは表 
示されません。 

巧] フォーカス確認機能 

ピントが確認しにくい場合に使用しまず。 

"巧 0" ボタンを巧すと画面中央部が拡大表示され、 
そのままピント合わせが可能でず。撮影するか 
ちラー度" [ 巧" ボタンを押ずと通常表示に戻りま 
す。 

/フオーカス確認機能はなのとさ機能しません。 
•ピクセル設定び" I !团 "のとき 
• ピクセル設定び‘ 面！" でデジタルズーム（テレ端） 
使用のとさ 

•エリア選択 AF 設定時 
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.一の操作 


国 


O " MENU /0 K " ポタンを押してメニューを表示 
します。 

@ でメニューを選びまず。 "▲▼" で設定 

を変更します。 

©" MENU / OK " ボタンを巧してミ夫定します。 


/撮影モード "巧" ではメニューは設定できません。 


2 




メニユー端の" 令吟 "側へ、 "◄►"を 押すとメニユーのぺージが切り換わりまず。 

- ♦撮影 インフオメーシヨ - 



撮影中に現在の設定値が分からな < なつた場合、 
" INFO " ボタンを押している間のみ確認できます。 


/-曲田 • SP • 巧" ではインフオメーシヨン表示さ 
れません。 

/確認のみで設定の変更はでさません。 


スト□ボ（光量補正) 
ホワイトバランス 
測光モード 
感度 

シャープネス 



応用編撮影 
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、〇セルフタイ 7- 





|L 


セルフタイマーを設定すると、画面にセルフタ 
イマーマークが表示されます。 

0:1日秒後撮影 
だ ミ.- 2秒後撮影 

- f セルフタイマーは、なのときに自動的に解除されま 
す。 

• セルフタイマー撮影び終わったと去 
• モードダイヤルを切り撰えたとき 
• 再生モードに切り換えたとを 
• 電源び切れたとさ 


广 42 砂後撮影について ♦ - 

[^兰 脚を使用してもシャッター操作でカメラびブレてしまう場含に便利です。 
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OAF フレームを被写体に合わせます。 
©シャッター ボタンを半押ししてピントを合わ 
せます。 

® 半押しのまま、さ5にシャッターボタンを押 
し込むと（全押し）、セルフタイマーが開始さ 
れまず。 


! AF / AE □ック撮該も可能です （—23 ベージ)。 

I レンズの前に立ってシャッターボタンを巧さないで 
<ださい。ピンボケになったり、適正な明るさ（露 
出）にならないことびおります。 


3 



セルフタイマーランプが点巧したのち点減に変 
わり、撮影されまず。 

I スタートしたセルフタイマー撮影は、"日 A 仁 K " ボタ 


ンを押すと解除でさます。 
■セルフ タイマーランプ表示 


巧 

2砂間点滅 

の 

巳秒間点巧^巳秒間点滅 
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撮影されるまでの間、画面にカウントダウン表 
示されます。 

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除され 
ます。 




























































画感度 



室内の撮影などで、スト□ボを使わずに明るく 
撮影したい場合や、高速シャッターを切りたい 
とき（手ブレ防止など）に使用しまず。 

•設定値：160 • 200 • 400 • 800*1 600 


高感度撮影はモードダイヤルを "曲 B • SP" または" SET" にちわせると解除され、感度は 
に〇吕 00 になります。ただし、ピクセル設定は" 血1"、 NORMAL のままです。 



ピクセル ♦iEi 


高感度撮影 (800 •1600) 

高感度 （80 日 • 1目0日）に設定ずると、自動的に 
ピクセル設定が" SET 、 N 0 RMAU こ設定されま 
す。 


'高感度撮影は、次のとを自動的に解除されます。 
.再生モードに切り撰えたとき 
•電源び切れたとを 

’高感度撮影ではデジタルズームでをません。 

' 感度の設定値び大さくなるほど暗いところでの撮影 
に適していますび、画傲のノイズび増えまず。状況 
に応じて使い分けてください。 



高感度撮影のとさは、画面に 
す。 


晒" び表示されま 



" SHIFT " ボタンを押しなが5 " MENU / 日 K " ボタ 
ンを押ずとメニューび表示されまずが、ピクセ 
ル設定は" 血1"、 NORMAL か6変更できません。 


応用編撮影 
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; 白動調整 

(光源の雰囲気を残した撮影） 

:カスタムホワイトバランス1 
:カスタムホワイトバランス2 
:晴れた屋外での撮影 


乾 :日陰での撮影 
气 :昼光色堂光灯下での撮影 
气 :昼白色堂光灯下での撮影 
°=^ :白色堂光灯下での撮影 

み :電球、白熱灯下での撮影 


* スト□ボ発光時は、ホワイトバランス設定（カスタムホワイトバランスを除く）は無効になりますので、 
意図した撮影の場合、スト□ボを押し下げて発光禁止（>39ページ）にしてください。 


〇 




カスタムホワイトバランスの設定 

撮影時の環境-照明光に巧して正確にホワイト 
バランスを合わせたいとさに使用します。特殊 
な効果を出したいとさにも使用でさます。 

〇"巧" または "邸 I のカスタムホワイトバランス 
を選びます。 

@" MENU / DK " ボタンを押します。 


- ♦使用例 ♦ - 

白い紙の代わりに色紙を使用すると、撮影画像のホワイトバランスを意図的に変えることびでを 
も 9 〇 



設定したい光源下で、白い紙などを画面いっぱ 
いに表をし、シャッターボタンを押ずと測定さ 
れまず。 


/画面にホワイトバランスは反映されません。 

前回設定したホワイトバランスを使用するには、 
シャツ タ-ボタンを押さずに " menu / OK " ボタ 
ンを押して < ださい。 


ホワイトバランス 



わ杉 ) 

撮影時の環境■照明光に合わせ、ホワイトバラ 
ンスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変 
要しまず。 

AUTO 時は、人物の顔アップなどの被写体や特 
殊な光源下では、正しいホワイトバランスにな 
5ない場合があります。その場合は光源に合わ 
せたホワイトバランスを選択してください。ホ 
ワイトパランスについては87ページをご参照く 
ださい。 


〇 

T 

U 

A 


巧巧み 



































































適正な露出で測定されると、 " ( GOOD !) " と表示 
されます。 

"MENU/OK" ポタンを巧して決定します。 



/設定したカスタムホワイトバランスは、再設定する 
まで保持されます。 

/撮影後、画像の色味（ホワイトバランス）を確認する 
ことをおすすめします。 

• SET-UP 画面で撮該画债表示068ぺージ）をプ 
レビューにします。 

• 電源レバーを "因" にします （*1 6ベージ)。 


师〇〇り 



" (!OVER ) " " (! UNDER ) " が表示された場合は、 
適正な露出でホワイトバランスが測定されてい 
ません。ちラー度設定し直してください。 



































. [〇]測光 



被写体と背景の明るさが大きく異なる撮影シー 
ンで、マルチで思いどおり測光されない場合に 
使用します。 


アベレージ：画面全体を平均して測光します。 
スポット：画面中央部の露出が最適になるよ 
ラに測光します。 

マルチ ：自動で場面を判別し、露出が最適 

になるように測光します。 

/" 曲 B • SP • 巧" の撮影モードではマルチに固定さ 
れています。 


- ♦次の ような被写体のとき効果があります ♦ - 

•アベレージ 

構図や被写体により露出び変化しにくい特長びあります。白や黒などの服を着た人物や、風景 
の撮影などに有効です。 

•スポット 

明暗差の大さい被写体で、ねらったものに正確に露出を合わせたいときに有効です。 

• 7 ルチ 

シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で適正な露出び得 b れます。通萬はマルチ 
の使用をおすすめします。 


オートブラケティング 


枝^ 狂り ) 



同じ画像を露出を変えて撮影したいときに使用 
しまず。 

自動的に設定値きざみで適正-オーバー*アン 
ダーの露出で3コマ連続して撮影しまず。 

•設定値： 3種類 

(±1 /3EV . ±2/3EV . ± 1 EV) 

EV については S7 ページをご参照ください。 


!アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御 
範囲を越えると去は、設定値をざみで撮影されません。 
/スト□ボ撮該はで去ません。 

必ず3コマの画傲び撮影されます。ただし、六ディア 
に3コマ分の空を容量びない場合は撮影でをません。 
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オートブラケティングを設定後、 〇"な i" ボタン 
を押しなが 5® コマンドダイヤルを回して" 

を選びます。 










































シャープネス 



り? 

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を 
調節するとをに使用します。 

八ード：輪郭を強調します。 

建物、で字などを鮮明にしたい撮影 
に最適でず。 

ソフト：輪郭をソフトにします。 

人物などソフトにしたい撮影に最適 
でず。 

ノーマル：通甫の撮影に最適なシャープネス処 
理をします。 


回を重露光 


的り E ：^ 



撮影した画像が重なって表現される撮影方法で 
ず。通常得！5れない画像を撮影できます。 

/撮影した画撒び露出オーバーになる場合は、露出補 
正でマイナス補正することをおずすめします （—44 
ぺ—；、;) 

! 多重露光では光学ズームのみになり、デジタルズー 
ム片24ぺージ）は機能しません。 

/電源 OFF で自動的に解除されます。 


•多重露光設定時は連写、オートブラケティングは無効になります。 

■撮影途中で撮影メニユーやピクセル/クオリティーの設定を変更でをません。 
• 多重露光の回数に制限はありません。 


を * m 



撮影するとプレビュー画面が表をされます。 

•さ！5に多重露光する：" ►" を押しまず。 
•記録する： "MENU/OK" ボタンを押します。 
•ひとつ前に戻る：" ◄" を巧しまず。 

•記録しないでやめる： "BACK" ボタンを押し 
ます。 

/撮該画憬表示の設定にかかわらず必ずプレビューさ 
れます。ただしプレビューズーム機能は使巧でさま 
せん（—已8ページ)。 

/撮影モードを変更すると記録されずに終了します。 

2回目切降の撮影では、画面の" ◎"が 黄色で表 
示されまず。 


応用編撮穀 




























































ストロボ（光量補正) 





光量補正は撮影目的や撮影条件に合わせて内蔵 
スト□ボの発光量のみを変え5れます。 

•補正範囲：±2段階 

(-0.6EV 〜 +0.6EV、 約 0.3EV ステップ） 
EV については S7 ページをご参照ください。 

/被写体条件おぶび撮影距離等によっては、光量補正 
の効果び得られない場をびあります。 

/1/1000秒より高速なシャッタースピードを設定し 
たとさは、暗く撮影されることびあります。 


が部スト□ボ 



が部スト□ボを使用するときに "ON" にします。 
同調シャツタースピードは1/100日砂まででず。 

I 1/100曰秒より高速なシャツタースピードを設定し 
たとさは、暗く撮影されることびあります。 
ホワイトバランス（•日〇ぺージ）を AUTO、 または 
カスタムホワイトバランス（時日己ページ）に設定し 
ます。 



〇 内蔵スト□ボを閉めます。 

©が 部スト□ボをカメラのホットシユーに取り 
付け、固定ねじを締めます。 


/内蔵/列部スト□ボは同時に使巧できません。 

广 使用可能なスト□ボ ♦ - 

次の3条件を同時に満たすちの 
■絞り値設定び巧能 
■外部調光が可能 
■感度設定が可能 
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"P • S • A" (•SS、 34、3已ぺージ）か" M" (• 
36ぺージ）に設定できますが、" A" か "M" での 
使用をおすずめします。 


Z 連写（時41ページ）•オートブラケティング （—42 
ページ）を設定時はスト□ボ撮影でさません。 



















































が部スト□ボの設定 

列部スト□ボの設定は、スト□ボの説明書を参 
照して次の項目を設定してください。 

•が部調光モードに設定しまず （ TTL モードは 
使用できません)。 

•カメラの絞り値と、設定を合わせまず。 " P ‘ S " 
の撮影モードでは、カメラが測定した絞り値 
に合わせてください。 

•カメラの感度（時49ページ）と、設定を合わせ 
ます。 



ホワイトバランスが合わない場含 

列部スト□ボに合わせてホワイトバランスを調 
節しまず。 

撮影メニューの" 哑" （•己〇ぺージ）で" 时-巧" 
カスタムホワイトバランスを選びまず。 
" MENU / OK " ボタンを巧しまず。 


白い紙などを画面いっぱいに表をします。 
シャッターボタンを押すとスト□ボが発光し設 
定されまず。 


' 撮影後、画像の色味（ホワイトバランス）を確認する 
ことをおすずめします。 

• SET - UP 画面で撮影画憬表示（•已8ぺージ）を"プ 
レビュー"にします。 

• 電源レバーを "因" にします （•] 6 ぺージ)。 


応用編撮影 
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ボイスメモを日 N にすると、画面に" を" げ表を 
されます。撮影直後にその画像に巧して最長3日 
秒間の音声メモ（コメント）が付け！5れます。 
ただし、連写設定時は使用できません。 

•録音お式 ： WAVE (—87 ぺージ） 

PCM 記録形式 

•音声ファイルサイズ：約 240 K 巨 （3 日秒録音時） 




通常どおり撮影しまず。 

攝嚴をに" nw スタンバイ ） " と画面に表示されます。 



資音スタンバイ 

[Q] 

[UKfcfrgH 


I 録音しない場合は "BACK" ボタンを巧します。ただ 
し画傲は記録されます。 


カメラ前面のマイク （^7 ぺージ）に向かって録 
音してください。約 20 cm 離れるとラまく録音 
、できます。 _ 



©" MENU / 日 K " ボタンを押すと録音が開始され 
ます。 

©録音 中は画面に残0時間が表をされ、セルフ 
タイマーランプが点減しまず。 

® 残り時間が已秒になると、セルフタイマーラ 
ンプび早く点減します。 


I メディアの空き容量によっては、録音時間び短くな 
ることびあります。 

/途中で完了する場合は "MENU/0K" ボタンを巧し 
て < ださい。 
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3日秒間録音ずると、画面に" （ 録音終了） "と表示 
されまず。 


完了ずる場合： " MENU /0 K " ボタンを押します。 
録りなおしする場合："巳 ACK " ボタンを押しまず。 


















































































シャド— 


八イライト 


' 被写体によってグラフ形状は異なります。 


ピクセル 



スト□ボ ON/OFF 


ヒストグラム 


.♦ヒス トグラム表示について ♦- 


ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ（横軸：明るさ/縦軸：ピクセルの数）に表したものです。 

① 適正露出の場合：全体的にピクセルの数びをく山なりに分布します。 

② 露出オーバーの場含：八イライトのピクセルの数び多くちに漏ります。 

⑤露出アンダーの場合：シャドーのピクセルの数び多く左に偏ります。 


g 応用編再生 


再生インフ オメー シヨン 



撮影時の情報を摧認ずることがでさます。 
"INFO" ボタンを押している間のみ確認できます。 


/マルチ再生中（-^2己ページ）は使用でさません。 



応用編再生 
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ムービー（動画)再生 



〇 電源レバーを "因" に合わせます。 
©"◄►"で ムービーファイルを選びます。 


Z マルチ再生ではムービー再生でさません。 " DISP ’ 
ボタンで]コマ再生にしてください。 


( "ぷ" のアイコンで表示されます。 



〇 ▼ を押すと再生されます。 

©画面に 再生時間とパーが表示されます。 



/スピーカーをふさびないで<ださい。 

/音び聞さ取りにくい場合は、音量調節をしてくださ 
しバ —1 日ページ)。 

高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦に白い 
スジび入ることびありますび故障ではありません。 


■ムービー 再生操作方法 



操 作 

説 明 

再生 


再生び終わると自動的に停止します。 

-時停止/解除 


再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を辭除します。 

停止 

© 

再生を停止します。 

※停止中に"を押すと;欠のファイルに送られます。 

早送り/巻を戻し 

ィ戀 ► 

再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。 

コマ送り 

一時停止中 

•-時停止中に" ◄" または" ►— を巧すたびに]コマず 
つ送られます。 

•巧し続けると速く送られます。 


去パソコンでの再生については別冊：ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 

厂 ♦再生できるムービーファイルについて ♦ -V 

本機で記録したムービーファイル、または醉社製デジタルカ^ラで 3.3 V 仕様のスマートメディア、 

日 g I またはマイク □ ドライブに記録したムービーファイルび本機で再生できます。 _ ♦ 




















































ボイスメモ再生 



■ボイス メモ再生操作方法 



操 作 

説 明 

再生 


再生び終わると自動的に停止します。 

一時停止/解除 


再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 

停止 

© 

再生を停止します。 

※停止中に"を押すと;欠のファイルに送られます。 

早送り/巻さ戻し 


再生中に操作すると早送り/巻去戻しします。 

※一時停止中は操作でをません。 


^くソコンでの再生については別冊：ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 


• ♦再生できるボイスメモファイルについて ♦• 


本機で記録したボイスメモファイル、または弊社製デジタルカ:><ラで 3.3 V 仕様のスマートメデイ 
ア、またはマイク □ ドライブに記録した3日秒拟内のボイスメモファイルび本機で再生できます。 


応用編ち生 
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o 電源レバーを "因" に合わせます。 

@" MENU / 日 K " ボタンを押してメニューを表示 
します。 



◄ ►"で"面" を選びます。 


フオー マット 

ずべてのファイルを消去します。 

メディアをカメラ用に初期化します。 
消去したくないファイルは、パソコンなどにコ 
ピーして < ださい。 

全 コマ 

ずべてのファイルを消去しまず。消去したくな 
いファイルは、パソコンなどにコピーしてくだ 
さい。 

1コ7 

選んだファイルだけを消去しまず。 

戻る 

消去せずに再生に戻りまず。 


3 問 



〇"▲▼"で" 1コマ"、"全コブ I か" フォー マット" 
を選びます。 

©" MENU / DK " ボタンを押します。 
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1 コ 7 

〇 で消去するファイルを選びます。 

@" MENU / OK " ポタンを押すと表示中のファイ 
ルを消去します。 

続けて消去するには 0© を繰り返します。 
消去を終えるには " BACK " ボタンを押します。 


全 コマ ミ肖去 0 K ? 

[OT^KlACr] 


全コマ 

" MENU /0 ぐポタンを f 甲ずとずべてのファイル 
を消去します。 



" ( プリント補されています ） -が表示された場合、 
ファイルを消去するには " MENU / OK " ボタンを 
ちラー度押します。 


ゾオーゾツト 

" MENU / OK " ボタンを f 甲すとすべてのファイル 
が消去され、メディアが初期化されます。 



! "(1 CARD ERROR")""( ! WRITE ERROR )" Tl READ ERROR ) ■ 
" C ! CARD NOT INITIALIZED )" が表示ホれた場合は、フ オー 
マットする前に82ページを参照し、対処してくだ 
さい。 


. ♦スマ ートメディア TM の誤記録防止について ♦. 


ライトプ□テクトシールをはると、画像の記録/消ま•フ オー マットがでさません。シールをはが 
すと通常どおり使用でさます。ライトプ□テクトシールは、別売のスマートゾディアに同栖され 
ています。 

* 必ず専用のライトプ□テク トシール® を、ライトプ□テ 
クトエ U ア内 ©に、 はみ出さないよラにしっかりとはっ 
て<ださい。はがしたシールの再利用はでをません。 

* シールの端で手を切らないようにご注意ください。 

* シールびミちれていると誤記録防止されないことびありま 
す。 

* スマートメディアについて、詳しくは 8] ページをご参 
照 < ださい。 
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プリント予約 


巧 

DPOF 


DPOF (デイーポフ）とは Di 旨 ital Print Order Format (デジタルプリントオーダー 
フオーマット） のことで、 デジタルカメラで撮影した画像の中か5、プ U ントした 
し、 コマやその枚数などの指定情報をメディアに記録するときの形式です。 


デジタルカメラ 



本機のプリント予約は、画像を 
1枚ずつフ U ントでさます。 

* 付属の FinePixViewer をバソ 
コンにインス!-ールすると、 

2枚が上のフ U ント指定わで 
をます。 


DPOF 対応プリンター 


DPOF フアイ J レ 

-画像ファイルの指定 


画像ファイル画像ファイル画像ファイル 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 


画盗 I を 


t 1 1_1 .L , 


- こ〔 

… ……… 


1 1 


L 回 0J 



"FILM 

iFOi^ 


デジタルカメラプリントサービス 
( FDi サービス） 


• DP 曰 F 対応デジタルカメラ体徽では上記の情報をカメラの操作でメディアに記録することびできます。 

• DPOF 情報を記録したディアを、フジフイルムデジタルカメラプ U ントサービス （ FDi サービス）取り扱 
い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プ U ントサービスび受け日れます。対応メディア 
については、デジタルカメラプ U ントサービス取り破い店にお問い合わせください。 

• DPOF 対応プリンターでは、 DPOF 情報びあれば、指定]マ個傲ファイル）を指定枚数だけ自動的にプリ 
ントでをます。 



〇 電源レバーを "因" に合わせます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
しまず。 



"◄►"で"〇" プリント予約を選びまず。 
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の日かあり 
日かなし 






か‘▲▼"で "日付あり"か"日付なし"を選びまず。 
@" MENU / OK " ボタンを巧します。 

プリント予約ずるすべてのコマにち効です。 



〇 で設定するコマを表示します。 

©プリント するコマに "▲▼"で "あり"を選びま 
ず。 

続けて設定するには、 0® を繰り返します。 
プリント予約したいコマの設定が終わるまでは 
" MENU / OK " ボタンを f 甲さないでください。 


! ムービー（動画）はプリント予約でをません。 

/ " トータル"はプ U ント指定したコマ数の含計です。 

設定が終了した5、必ず" MENU / OK " ボタンを 
押して決定してください。 

" BACK " ボタンを巧すとプリント予約されません。 


I 指定でをるプリント枚数は]コマにつき1枚です。 
また、同ーメディア巧でプ U ント指定でさるコマ数 
は 999 コマまでです。 


" MENU / OK " ボタンを押すとすべてがミ夫定され 
ます。 


• ♦プリン ト予約の変更はできません ♦. 



すでにプ U ント予約されたコマがある場含は 
" ( プリント予約再設定 0K? ) " と表示されます。 
" MENU /0 ぐボタンを押すと、すでにプリント 
予約された設定はすべて消去されます。 

新たにプ U ント予約をやり直す必要びあります。 

/ "BACK" ボタンを巧すと設定を変更しません。 

/前回の設定は再生時に" a " び表示され確認でさます。 


応用編再生 
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，をボイスメモ（録音) 



2 



静止画にボイスメモを付けることができます。 

〇 電源レバーを "因" に合わせます。 

® でボイスメモを付けたい画像（静止画) 

を選びます。 


0" MENU / 日 K " ボタンを押してメニューを表示 
します。 

©"◄►"で" を" を選びます。 

©" MENU / DK " ボタンを押します。 
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备音スタンバイ 


皿 


画面に " ( 録音スタンバイつ "と表をされます。 
" MENU / OK " ボタンを押ずと録音が開始されま 
ず。 


[oKjsma 

【 BACK 柳わ 



グ カメラ前面のマイク （—7 ぺージ）に向かって録、 

音してください。約 20 cm 離れるとラまく録音 
、できます。 _^ 


4 


お音中 


\CKlf ； 




録音中は画面に残り時間が表示され、セルフタ 
イマーランプが点減しまず。 

残り時間が已秒になると、セルフタイマーラン 
プが早く点減しまず。 


/途中で完了する場合は " MENU / OK " ボタンを巧して 
<ださい。 
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録音ぉ了 



30秒間録音すると、画面に" （ 録音終了） "と表示 
されまず。 

完了する場合： " MENU / OK " ポタンを巧します。 
録りなおず場合： " BACK " ボタンを押します。 


• ♦すでにボイスメモがあるときは ♦ - 



ボイスメモ付きの画儘を選んだとをは、再録音す 
るかどうか選択画面び表示されます。 


応用編再生 
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5 設定編 I 


SET-UP (セットアップ） 


■ SET-UP メニュー覧 


項目 

表示 

工場出荷時 

巧 容 

〇 ピクセル 

〇 設定 

の 

NORMAL 

画像撮影時の記録するピクセル（画徹サイズ）/クオ U ティー 
(圧縮率）を設定できます。詳しくは目 7 ページ参照。 

ぷ ピクセル 

〇 設定 

励 

動画撮影時の記録するピクセル(画像サイズ)を設定でさます。 
詳しくは目 7 ページ参照。 

撮彰画像表示 

OFF/ON/ 

フレビュー 

OFF 

撮謗後にプレビュー画面（撮影結果）を表おするかどラか設定 
できます。詳しくは巨 8 ページ参照。 

AF モード 

AF/ ェ U ァ選択 AF 

AF 

オートフォーカスのちまを設定でさます。詳しくは 6 日ペー 
ジ参照。 

アダプター設定 

あり/なし 

なし 

コンバージョンレンズを使用するとさに設定します。詳しく 
は 70 ページ参照。 

才ートバワー 
セーブ 

2MIN/5MiN/ 

OFF 

吕 MIN 

何も操作していないときに消費電力を抑え、その後、自動的 
に電源を切るかどラか設定でさます。詳しくは 71 ページ参 

照。 

USB 設定 

力ード u- ダー/ 
PC カメラ 

力ード 
IJ- ダ- 

詳しくは 73 ページ参照。 

操作音 

L 日 W/H に H/OFF 

LOW 

操作したとさの音量を設定でさます。 

優先メディア 
設定 

の/回 

の 

スマートメディアとマイク n ドライブび入っているとさに、 
使用するメディアを設定します。 

曰時設定 

〇 設定 

- 

日付、時刻を設定できます。詳しくは 14 ページ参照。 

才ールリセット 

〇 実行 

- 

日時設定、カスタム巧ワイトバランス、 EVF/LCD の設定を 
除く、すべての設定を工場出荷設定に U セットします。" ►" 
を巧すと確認画面び表示されるので、よければちラー度 
"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


SET セットアップ画面の操作 



〇 電源レバーを "〇" に合わせます。 

©モー ドダイヤルを " SET " に合わせ SET - UP 画 
面を表7：^します。 


/電池を交換すると去は、必ず電源を切ってください。 
電源を切らずに電池カバーを開けたり冉 C パワーア 
ダプターを扳<と、各種設定び工場出荷設定に戻る 
ことびあります。 


2 
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で項目を選択します。 

で設定を変更でさます。 


/ ‘ピクセル""日時設定""オールリセット"は" ►"を 
押します。 

















































ピクセル 



〇"▲▼"で ピクセル設定を変更し、 "◄►"で ク 
オリティー設定を変更します。 
®" MENU / OK " ボタンを巧してミ夫定します。 



^ ♦静止画ピクセル設定について ♦ - 

4種類のピクセル徊像サイ刀と、4種類のクオ U テイーの組み含わせを選べます。下記の表を目 
安にお試しいたださ、目的に応じた設定をしてください。 

画質を優先する場合は" HI " TINE " を、枚数を優先する場合は" BAS に"を選んでください。 

通常は " NORMAL " で十分な画質が得 b れます。 


クオリティー 

ピクセル 

HI 

FINE 

NORMAL 

BASIC 

皿 (2832 X 2128) 

〇 

〇 

〇 

@ 

函 K 204 SX 1 曰 36) 

- 

@ 

@ 

- 

03(1280 X 960) 

- 

© 

@ 

- 

晒 （640 X 480) 

- 

- 

0 

- 


〇 : A4 サイズ程度でプ U ントする場合や、画像の一部をトリ S ングして A 日 /A 日サイズ程度でプ U ント 
する場合。 

@ : A 已サイズ程度でプリントする場合や、画傲の一部を卜 U ミングして冉6サイズ程度でプリントする 

+曰ム 
□ 〇 

© A6 サイズ程度でプ U ントする場合。 

〇 : E メールの画像添付巧などインターネットで使巧する場合。 


ピクセル 



〇 "▲▼"で ピクセル設定を変更します。 
@" MENU / OK " ボタンを巧してミ夫定します。 

^ ♦動画 ピクセル設定について ♦ - 

2種類のピクセル（動画サイズ）を選べます。画 
質を優先する場合は" VGA " を、撮影時間を長く 
する場合は"日 VGA " を選びます。 



ピクセル 

晒 

巨 40 X 480 


320 X 吕40 


sn* 

巧 

定 

編 
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SET-UP ( セットアップ ) 


撮該画像表示 


撮影後に撮影結果を表示ずるかしないか設定で 
さまず。 


/連写.サイクル連写-オートブラケティングでは、 
" OFF " に設定しても一定時間表示され、自動的に記 
録されます。 

OFF :撮影結果は表示されず、自動的に記録されます。 

ON :撮影結果が約2秒間表をされ、自動的に記録されます。 

プレビュー：撮影結果が表示され、記録するかどラか選べます。 

♦記録ずる： " MENU / OK " ボタンを押します。 

♦記録しない： " BACK " ポタンを押します。 

また、プレビューズームや記録画像の選択が巧能です。 




プレビューズーム 

プレビュー設定のとき、画像を拡大して細部の 
確認ができます。 

〇 ズームボタンでズームします。 

で見える韓囲を移動できます。 


I プレビューでは卜 IJS ング保存はでをません。 
/再生ズーム026ページ）と操作は同じです。 



記録画像の選択 

プレビュー設定のとさ、連写•サイクル連写- 
オートブラケテイングでは画像を選んで記録で 
きまず。ただしプレビューズームはできません。 
〇 で記録しない画像を選びます。 

©"▼"で"面" マークが表を/非表示されまず。 
"面" マークを表示した画像は記録されません。 
記録しない画像すべてに" 窗" マークを表をし 
ます。 

©" MENU / 日 K " ボタンを押して画像を記録しま 
ず。 
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AF モード 



ピント合わせの方法を設定でさまず。 


AF オートフォーカス：画面中央でピント合わせを行います。 

エ U ア選択 AF :画面内でピントを合わせる位置を変えることがでさまず。兰脚に固 

定して構図を決めてか5、ピントを合わせる位置を変えるときなど 
に使用します。 

I ェ U ア選択 AF にすると、フオーカス確認機能は使えません。 



エリア選択 AF 

〇 "个 " （夕ーゲットポイント）を、 "► ♦ィ" ボタ 
ンを押しなが5、 ©"▲▼◄►"で、 ピントを合 
わせたい位置に移動します。 

ボタンか5指を離します。 



ターゲットポイントを移動した位置に AF フレー 
ムが表示されまず。 

通常どおりシャッターボタンを半押ししてか5 
撮影しまず。 

AF フレームを再度移動するとさは、手順1の操 
作を行ってください。 


AF フレームの位置にかかわ5ず、露出ちわせは常に画面中央付近で行われます。主被写体に 
L 露出をちわせるときは、 AE □ツクの使用をおすすめします。 _ J 


sn* 

巧 

定 
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SET-UP (セットアップ) 


アダプター 設定 


あり：コンパージヨンレンズを使巧ずるときに 
設定しまず。設定すると "度" が表示され 
ます。 

なし：コンバージョンレンズを使巧しないとさ 
に設定しまず。 

/正しく設定しないとピントび合わないことびあります。 


♦コンバージョンレンズ/アダプターリングの紹介 ♦ - 

ワイドコンパ'-ジョンレンズ WL-FX 日 

ワイドコンバージョンレンズと、アダプター U ングのセット。レンズの F 値を変えずに焦点距離 
を0.7目倍（広角： 28 mm 相当）に変換します。また、ワイドコンバージョンレンズを外すと市 
販のフィルターを使用でさます。 

•ワイドコンバージョンレンズ仕様 
倍率： 0.7 日倍レンズ構成： 3群3枚 
が形寸法：を7日 mm X 32 mm 質量：約18巳邑 

付属品：アダプタ ー U ング AR - FX 目（仕様は下記参照)、レンズキャップ(前後)、レンズポーチ 
/広角側に 8 mm 〜 46 mm 相当）での使巧をおすすめします。望遠側ではゆびみび大きくなります。 

/ワイドコンバージョンレンズ使巧時は内蔵スト□ボを併用でをません。 

アダプターリング AR-FX 日 

市販のフィルターを使用する場含に必要です。 

•アダプター U ング仕様 

使用でさるフィルター：ゆ已已 mm の市販フィルター 
がお寸法： 0 已 8mm X 3目 mm 質量：約30呂 
/フィルターを2枚切 上 重ねて使巧しないで<ださい。 

テレコンノくージョンレンズ TL - FX 9 

レンズの F 値を変えずに焦点距離を].日倍に変換します。 

•テレコンノ（ージョンレンズ仕様 
倍率：1.已倍レンズ構成： 3群3枚 
が形寸法：を6巳 mm X 己日 mm 質量：約10日邑 
付属品：レンズキャップ(前後)、レンズポーチ 
/別途アダプター U ング冉 R - FX 9 をご用意ください。 

I 望遠側のケラレのない領域での使巧をおすすめします。に角側では画像のケラレび生じます。 

/テレコンバージョンレンズ使用時は内蔵スト□ボを併用でさません。 

アダプタ ー U ングとコンノ (ージョ 
ンレンズ、市販フイルターは、 
矢印方向にねじ込んで取り付 
けます。 




•アダプター 設を あり_ 
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h —トパワーセーブ 


本機能を有効にずると、約30秒間操作をしない 
と一時的に画面などを消し、消費電力を抑えま 
ず（スリーブ)。その後、しば5く放置に分また 
は己分）ずると自動的に電源が切れまず。電池の 
駆動時間をできるだけ長くしたいときに使巧し 
ます。 


/ US 日接続時はオートパワーセーブは無効になりま 
す。 



"■■セットアップと 再生モ—ドではス IJ— プは機能しませんが、しばらく放置に分または已分）す 
L ると自動的に電源が切れます。 _ J 



スリープしているとさに、シャッターポタンを 
半巧しずると、撮影可能状態に復帰しまず。電 
源を ON / OFF するよりも、素早く撮影可能にな 
るので煩利です。 


! シャッターボタン政がのボタンでを復帰できます。 





































6 接続編 I 


テレビに接続する/ AC パワーアダプターを使う側売) 


テレビ接続する 



カメラとテレビの電源を切りまず。端子カバー 
を開け、カメラの" A/V OUT 信声/映像出力)" 
端子に A/V ケーブル（付属品）のプラグを接続し 
ます。 


Z コンセントび近くにある場合は、 A 巳パワーアダプ 
ター AC - 已 V を接続することをおすすめします。 



テレビの映像入力端子にピンプラグを接続し、 
カメラとテレビの電源を入れて通常どおり撮影、 
再生を巧ってください。 


/テレビの映像入力については、テレビの説明書をご 
参照ください。 


AC パワーアダプターを使ラ（別売） 

AC パワーアダプター AC- 己Vを接続すると、電池の消耗を気にせず撮影•再生（テレビ接続時 
など）•パソコンと接続することち可能でずので、旅行先などで便利です。 

•使用可能な AC パワーアダプター 
型名： AC- 已 VH、AC- 已 VS、AC- 百 VN、AC-5V 

/使用説明書では 「 AC パワーアダプター AC -5 VJ と表記しています。 

/冉 C - 己 VH 、 AC - 已 VS 、 AC - 已 VN はミ毎がで1ま巧でさます C — 80ページ） 

カメラの電源が切れていることを確認しまず。 
DC IN 己V端子カバーを開け、 AC パワーアダプ 
夕一の接続プラグを" DC IN 已V"端テに奥まで 
差し込み、次に電源コンセントに差し込みまず。 

/弊社専用品切がをご使用になった場合の不具をは保 
証いたしかねます。 

AC パワーアダプターについてのご注意は8□ページ 
をご参照 < ださい。 
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パソコンと接続ずるには 


USB 接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明しまず。あわせて別冊のソフトウエア取扱 
ガイドをご覧< ださい。 


カメラをパソコンに初めて接続する隙は 

接続する前に、ソフトウェアをすべてインス 
トールしておく必要びあ0ます。 

あわせてソフトウエア取扱ガイドをご覧くだ 
さい。 


CD-ROM 

にが tware for FinePixJ ソフトウエア取扱ガイド 


力一广リ — _夕 — _輪目‘むし 一/し、て _ 

メディアか！5簡単に画徹の読み出し、書さ込 
みがでをまず。 US 巳インターフェース接続 
により、高速にファイル輯送が行えまず ► 
74ぺージ）。 


PC カメラ機能について 


インターネット接続されたパソコン同±でテ 
レビ電話（"円 ctureHello ") が楽しめまず。ま 
た動画をパソコンで記録できまず（時7己ペー 
ジ)。 

! テレビ電話 （ "PictureHello") は Macintosh 
に巧巧していません。 

/ Mac 日 S X に lassie 環境を含む）では、 PC カメ 
ラ機能を利用でさません 。 Mac OS 8.6-9. 2 
をご使巧ください。 





to 部の確認や、簡単な 
p ロェ （回転、文宇合成. 
トリミングなど）がで 
きます。 


FinePixView がの ほいでの 


ソフトゥ1ァァ。フデ-卜妙 
' バージョン’店節み） 

最新の FinePixViewer を 
手に入れることびでをまず。 


FinePix 

CD Album Maker 


•詳しい使い方を調べること 
びでをまず。 

このメニューを実行ずるには、 
AcrobatReader が必要です。 


画像の整理と、 CD—R への 書さ込み 
をお手ちいしまず。 




接 


続 
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カードリーダー接続方法 



〇 撮影したメディアをカメラにセツトします。 
©モード ダイヤルを" SET " に合わせてか5、電 
源レバーを "〇" に合わせまず。 

© SET - UP の " US 日設定"を"力ードリーダー" 
にしてか5(時6白ページ)、電源を切ります。 


/ AC パワーアタプタ ー AC - 已 V (別売）を使った接続を 
おすすめします（時72ページ)。ファイル通信中に電 
源び切れると、正常なファイルの乾をびでをません。 
/スマートメディアとマイク □ ドライブを同時にセツ 
卜した場合は、「優先メディア」として設定されてい 
るメディアび使用されます（時巨6ページ)。 



〇 パソコンの電源を入れまず。 

©専用 US 巳ケーブルでカメラとパソコンを接続 
しまず。 

® カメラの電源を入れます。 

^ カメラを取り外すとを、電源を切るとをは、ぶ、 1 

、 ず所定の手順で行ってください（*76ぺージ )。 J 


"^/\/1加〇\/\/3パソコンをお使いの場合、インストールが完了していると、ドライバの設定が自動 
的に行われますので、そのままお待ちください。 

*パソコンびカメラを認識しない場合は、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 _ 


I Windows XP および Mac OS X では、初回接続時に自動起動の設定び必要です（時別冊のソフトウエ 
ア取扱ガイド)。 

/専巧 USB ケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 


カメラの動作 


パソコンの動作 



•カメラとパソコンが通信中のときは、イン 
ジケーターランプが、緑/程に交互点減しま 
す。 

•画面には"力ードリーダー"と表示されます。 

• US 巨接続時はオートパワーセーブしません。 

/ メディアの交撰は、必ず76ページの手順でカメ 
ラとパソコンの接続を切ったあとに行って<だ 
さい。 

I 通信中は USB ケーブルを取りがさないでくださ 
し、。取りがしかたについては、76ページをご参 
照ください。 
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• FinePixViewer が自動的に起動しまず。 


♦ Windows 日 8 SE 
の画面です。 



• リムーバブルアイコンが表示され、パソコン 
でファイルの読み出し、書き込みびできます。 
Windows Macintosh 

リムがブルデ を巧モをま 

イスク 


上記の動作が確認でさない場合、必要なソフ 
トウェアがラまくインス I -ールでをていませ 
ん。別冊のソフトウェア取扱ガイドを参照し 
て、パソコンでの準備を完了してから、もラ 
一度接続して < ださい。 



















































PC カメラ接続方法 




〇 モードダイヤルを "SET" に合わせます。 

® 電源レバーを "〇" に合わせます。 

©SET-UP の "US 己設定"を "PC カメラ"にし 
てか！5 (—66 ページ)、電源を切ります。 


/冉 C パワーアダプター AC - 已 V (別売）を使った接続を 
おすすめします（時7吕ページ）。データ通信中に電 
源び切れると、正常なデータの輯送びでさません。 
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〇 パソコンの電源を入れまず。 

©専用 US 巳ケーブルでカメラとパソコンを接続 
します。 

©カメラの 電源を入れます。 


^ カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必 

^ ず所定の手順で巧ってください （*7 目ぺージ)。， 


^Windows パソコンをお使いの場ち、インス!ルび完了していると、ドライバの設定が自動 
的に巧われまずので、そのままお待ちください。 

*パソコンがカメラを認識しない場ちは、ソフトウエア取扱ガイドをご参照ください。 


/専用 US 巨ケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 


カメラの動作 


パソコンの動作 



•カメラとパソコンが通信中のときは、イン 
ジケーターランプが、緑/檀に交互点減しま 
す。 

• レンズが広角側に固定されます。 

•画面には "PC カメラ"と表示されます。 

• USB 接続時はオートパワーセーブしません。 

/ US 己設定を PC 力六ラにして電源を入れると、 
液晶モニターやテレビの画面の色味び変わるこ 
とびあ0ます。 

/通信中は US 巨ケーブルを取り外さないでくださ 
し)。取り列しかたについては、7日ページをご参 
照ください。 


• FmePixViewer が自動的に起動し、 
円 ctureHello が開きまず (Windows のみ）。 


* Windows 目呂 SE の画面 
です。 



• Videoimpression でライブ画像を見るこ 


とがでをまず。 


* Macintosh の画面です。 
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上記の動作が確認でをない場合、必要なソフ 
トウエアがラま<インスI-ールでをていませ 
ん。別冊のソフトウXア取扱ガイドを参照し 
て、パソコンでの準備を完了してか日、ちう 
一度接続してください。 


























































パソコンと接続を切るには（必ず行ってくださし、) 



〇 カメラを利用しているアプ U ケーシヨン 
( FinePixViewer 、 Videoimpression など） 
をすベて終了しまず。 

® インジケーターランプが緑色に点灯している 
こと（パソコンと通信していないこと）を確認 
しまず。 


カードリーダー接続の場合は、2に進みます。 PC カメラ接続の場ちは、3に進みます。 


/パソコンで"コピー中"の表示び消えてち、カメラと通信中の場合びあります。必ずカメラのインジ 
ケーターランプび攝色に点灯していることを確認してください。 

2 カメラの電源を切る前の作業を行いまず。この手順は、ご使巧の 0 S (パソコン）によって違 
います。 

Windows 98/98 SE 

パソコンでの操作は必要ありません。 


Windows Me/ 2000 Professional/XP 


0 マイコンピュータの中の " U ムーパブル 
ディスク"アイコンをちク U ックし、取 
り出しをクリックします。 


おこの操作は Windows Me 
のみ必要です。 


巧" が 
ェクスブ□ーラなク 
なま(む.. 


ディスクの〕ビーが… 


オー マクト做. 


ショートか卜の化巧@ 
るおのをま汹） 

ブ□バティが 


©タスク バー上の取りがしアイコンを左ク 
リックします。 

逆ち! 致 1の1 

* Windows Me の画面です。 

©下図の メニューが表示されますので、メ 
ニュー上をク U ックします。 


USB ディスク - ドライブぬ）の f き止 


* Windows Me の画面です。 

© "ノ、ー ドウエアの取り外し"ダイア □ グが 
表示されまずので、"日 K " ボタンかク □- 
ズボタンをク U ックして<ださし、。 


Macintosh 

デスクトップの" U ムーバブルドライブ"アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ド□ップします。 



ゴミ巧 


ゴミ箱にドラッグ&ド□ップすると、カメラ 


の液晶モニターに 
れます。 


REMOVE OK " と表示さ 


3 


カメラの電源を切り、専用 US 目ケーブルを取り外します。 
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システムアップ機器（別売） 评成 14 年 4 月現街 


►別売の フジフイルム醫品と組み合わせることにより、様々な用を向けにシステムアップずる 
ことがでをまず。 






























































































その他別売アクセサリーの紹介 (平成 14 年 4 月現在) 


►使い かたについては、お使いになるアクセヴリーの r 使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームぺージをご覽ください。 http :// www . fujifilm . co . jp / 

※価格は メーカー 蒂望ル売価格、消費税別です。 


■イ メージメモ IJ- 力ード（スマートメディア™) 



政下の種類びお使いいただけます。 

• MG -4 SB : 4 MB . 3.3 V 仕様 • MG -1 日 SW : 1日 M 己、 3.3 V 仕様 （ ID 付き） 

• MG -8 SB : 8 MB 、3.3 V 仕様 • MG -32 SW : 32 MB 、3.3 V 仕様 （ ID 付き） 

• MG -16 SB :1目 MB 、3.3 V 仕様 • MG - 目 4 SVV :目 4 M 己、 3.3 V 仕様 （ ID イ寸を） 

• MG -32 SB : 32 MB . 3.3 V 仕様 • MG -128 SW ；1 28 MB 、3.3 V 仕様 （1 □付き） 

• 


*3.3\/仕様品の中には r 3 V 」 という表示のものびあります。 

※ずべてオープン価格 

参 マイク □ ドフイブキット MK-1/MK-2 

旧 M 製のル型の A - ドディスクドライプで、容量び34日 MB / IGB あり、大量の画 
像を保存することがでさます。 

専巧 PC カードアダプターび付属しています。 

※ずべてオープン価格 

• AC パワーアダプター AC- 已 VH 

長時間の撮影-再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 << 

(冉 C 10日〜 240 V 、 已0/巨日 Hz 対応） ^ 

ン 《4,000円 

•単 3おニッケル水素電池 r ニッケル水素170日」 (HR-AA) 

高容量の単3あニッケ^レ水素電池です。 

4本パック懼名 HR - AA /4 B 」 をお買いまめ < ださい。 》4本セット HR - AA /4 B し日80円 

•ニッケル 水素/二カド急速充電器80 (FNH) 

ニッケル水素電池 r ニッケル水素1700」2本を約90分間で充電でさます。 

同時に4本までのニッケル水素/二カド電池の充電び可能です（日本国内使用専用）。 

、ン※4,已〇0円 

•ニッケル 水素/二カド急速充電器ワールドタイプス U ム （FNW) 

ニッケル水素電池 r ニッケル水素1700」2本を約11已分で充電できます。 

同時に4本までのニッケル水素/ニカド電池の充電び可能です ( AC 1 OOV 〜240\/、巳0/6日 Hz 対応)。 ^^^4,500-^ 

•フ □ッピーディスクアダプター FD-A2 巨 （FlashPath : フラッシュパス） 

通常の3.已インチのフ n ッピーディスクと同じ形をしたアダプターです。 

スマートメディアをフ□ッピーディスクアダプターに挿入し、フロッピーディスク 
ドライブか5スマートメディアの画像をパソコンに取り込むことびできます。 

• フ□ッピーディスクアダプター FD - A 2 対応 0 S 

Windows 日巳/98/98 Second Edition/Me ( D 日 S / V 機） 

Windows 95 4.0 日.目已〇己日 SR 2 似降/ 9 S /98 SE(NEC PC -9821 シリース） 

Mac 0 S 7.6.1 〜吕 . 1 /Power Macintosh (読み込みのみ） 

(iflpw 日讯 1 
ijl AMFIER 1 

W—- ノド 

2,000円 

•デジタル フオトプラツトフオーム HA-770 

スマートメディア、 PC 力ード 、 Zip 3ス n ットを装備し、デジタルカ;ラ画撒の パく^^ \ 

アルバム編集、再生機能搭載。パソコン*、テレビ、プリンターに対応したマルチ /) 

ィンタ-フェ-ス。 段をスグ 

* パソコン接続は US 己インターフエース（対応日 S : Windows 98 (Second 

Ed け ion を含む ）/ Windows Me/Windows 2000 Professional、Mac OS 

Q R 1 〜 Q 1 ) 

o . 1 。.、 J 《49,日00円 

•イメージ メモリーカードリーダー DM-R1 

イメ—ジメモ U _ カード[スマート;/ディア、コンバクトフラッシュタイプ II (マイ 
ク〇ドライプ対応)]からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みびできます。 な 

IEEE 1 394インターフエースにより高速なファイル転送を行います。 ^ 

• Winclows 98 Second Edition、Windows 2000 Professional (読み出し専 
用 ）、 iMac DV 、 および FireWire を標準装備する Power Macintosh、Mac 
日 S 8 .己.1〜日 .1 

参 

ぷオープン価格 

• PC カードアダプター PC-AD3 己 

スマートメディアを PC Card Standard ATA ( PCMCIA 2 .りに準拠した PC 力一 
ド （T 丫 PE II ) として使えます。 

□ 

t ^ M 《10,000円 

•ソフ トケース SC-FX602 

ポ U エステル製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い 
衝撃か5カメラを保護します。 





























使用上のごミ主意 

►ご 使用の前に、必ず別冊の r 安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用くださし、。 


■避けて 欲しい場所 

次のよラな場所での本機の使用および保管は避けて 
<ださし、。 

•雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ 
•直射曰光の当たるところや夏場の密閉した自動車 
内など、高湿になるところ 
•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
•油煙や漏気の当たるところ 
•強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、 
臟石のそばなど） 

• 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間 
接触するところ 

■冠水 •浸水、砂かぶりにごま意 
水や砂は本機の大敵です。海辺-水辺などでは、水 
や砂びかからないよラにして<ださい。また、水で 
施れた場所の上に、本機を置かないでください。水 
や砂び本機の巧部に入りますと、故障の原因になる 
ばかりか、 ■( 彦理でさなくなることちあります。 

■結露 （つゆつさ）にごを意 
本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込ん 
だときなどに、本機内が部やレンズなどに水滴びつ 
くこと（結露）びあります。このよラなときは電源 
を切り、水滴びなくなってからお使いください。ま 
た、メディアに水滴びつくことびあります。このよ 
ラなとさはメディアを取り出し、しばらくたってか 
らお使いください。 


■長時間 お使いにな5ないとさは 

本機を長時間お使いにならないと去は、電池、メディ 

アを取りがして保管してください。 

■カメラの お手入れ 

• レンズ、液晶モニター表面やファインダーが部 AF 
センサーなどの巧れはブ□アーブラシなどでほこ 
りを私い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてく 
ださい。それでを取れないとさは、フジフイルム 
のレンズク U —ニングペーパーにレンズク U —二 
ング U キッドを少量つけて軽<ふいてください。 

•レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは 
傷つさやすいので、固いをのでこすったりしない 
で < ださい。 

•カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいてく 
ださい。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮 
発性のをのをかけないで<ださい。変質•変形し 
たり、塗料びはげるなどの原因になります。 

■: ちか J でず二とキ 

•この力方ラは国内仕様です。付属している保証書 
は、国内に限られています。旅行先で万一、故 
障-不具合び生じた場をは、持ち帰ったあと国内 
の弊社 サービスステ ー ショ ンにご相談ください。 

•ミ毎が旅行などでチェックインずる旅行カバンに力 
メラを入れないでください。空港での荷扱いによっ 
ては、大きな衝撃を受けて、外観には変化びなく 
てを内部の部品の故障の原因になることびありま 
す。 
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電源についてのごを意 


使用でさる電池 


•本機には、単3形アルカ U 乾電池や単3形ニッケル水素電 
池を使用して<ださい。単3形マンガン乾電池、単3形 U 
チウム電池や単3形ニカド電池は、使用でをません。 


• アルカ U 乾電池は銘柄により電池寿命（使用時間）の差び 
あり、本機に付属のアルカ U 乾電ミ也に比べ、電ミ也寿命び 
かなり短い場合びあ0ます。 


電池についてのごを意 


電池の使いかたを誤ると、液ちれ、発熱、発火、破裂の恐 
れびあります。政下の事項をお守りください。 

•义中に投入した D 、 加熱した D しないでください。 
♦プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 
ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ 
0保管しないで < ださい。 

•水や海水につけたり、端テ部分をめ6さないでください。 
•変形させた D 、 分解、改造をしないで<ださい。 

•外装チューブをはびした0、傷をつけないでください。 
♦落としたり、ぶつけたり、大さな衝撃を与えないでくだ 
さい。 

•液ちれしている、変形、変色、その他異常に気づいたと 
をは使用しないで < ださい。 

•高温、多湿の場所に保管しないで<ださい。 

•幼巧やおモ様の手の届く範囲に放置しないでください。 
•カゾラに電池を入れるときは、極性 （® と©)にま意して 
表ちどお0に入れて < ださい。 

•新しい電池と使巧した電池（充電式電池の場合：巧雲済み 
の電池と、放電した電池）、あるいは種類やメーカーの異 
なる電池を混ぜて使用しないでください。 

♦長い間使用しないとをは、雲ミ也を取り出しておいてくだ 
さい（電池を取り外して放置した場合、各種設定びクリア 
されます)。 

•使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取 
りがしはカメラの電源を切り、電池の温度び下びるのを 
待ってか6行って < ださい。 

•電池を交換するときは、4本すべてを新しい電ミ也にお取り 
替えください。新しい電池とは、アルカ U 乾電ミ也では「最 
近購入した未使用のちの」、ニッケル水素電池では「最近 
同時にフル充電した電池」のことです。 

•寒を姑 （+ 10でな下）では電池の性能びほ下し、使用可能 
時間び極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの 
傾向びあ0ますので、電池をポケットの中などで温めて 
か6お使いください。また、カイ□をお使いの場合は直 
接電池に触れないよラにご注意ください。 

•電池の電極に巧脂などの巧れびあると撮影枚数び極端に 
かなくなることびあります。雲ミ也をセットする前に電極 
を乾いた柔らかい巧で T 寧に清掃して<ださい。 

A 万一、液ちれが超こったとさは、電池挿入部につい 
た液をよ<ふ定取ってか5、新しい電池を入れて< 
ださい。 

A 電池の液び手やを服に付着したとさは、水でよく洗 
い流してください。また、液が目に入った場合には 
失明の恐れびあります。こすらずに、きれいな水で 
洗ったあと、医師の診療を受けてください。 


■電池の 破棄について 

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。 

■ル 形充電式電池（ニッケル水素電池）についてのごま意 

•単3形ニッケル水素電ミ也の充電は、専用の急速充電器（別 
売）を使用し、急速巧電器の「使用説明書」の指示に従って 
正しく行ってください。 

•急速充電器（別売）では、指定がの電池を巧電しないでく 
ださい。 

•充電直後の電池は高温になっていることびありますので、 
ごま意 < ださい。 

•ニッケル水素電ミ也は、出荷時には充電されていません。 
ご使用の前に必ず充電してください。 

•カメラの機構上、電源を切ってち微ル電流び流れていま 
す。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにす 
ると過放電状態になり、充電してち使えなくなることび 
あ0ますので特にごま意 < ださい。 

♦ニッケル水素電ミ也は使わなくてち自己放電しています。 
ご使用の前に必ず充電してください。また、正常に充電 
したにもかかわらず、使用でさる時間び著しく短くなっ 
たとをは、電池の寿命です。新しいちのをお買い求めく 
ださい。 

♦ニッケル水素電池の電極に、皮脂などの巧れびあると撮 
影枚数び極端に少なくなることびあります。この場合は、 
電極を乾いた柔らかい布で T 寧に清掃後、一度使い切っ 
てか6巧雲して < ださい。 

♦お買上げ時や長い間使用していなかった電池は、十分に 
充電されないこと（電池残量警告びすぐに表示されて、撮 
影可能枚数び少ない場合）びあります。これは電池の特性 
によるちので故障ではありません。充電して使巧するこ 
とを3〜4回繰0返すと正常な状態に戻0ます。 

♦ニッケル水素電池の容量び残っている状態で充電を繰り 
返すと、「メモリー効果'*=」び発生して早めに電池残量警告 
び出ることびあります。最後まで使い切ってから巧電す 
ることで正常な状態に戻 D ます。 

* メモリー効果：電ミ也の容量び見かけ上劣化したよラな 
特性ををす現象 

■ル 形充電式電池のリサイクルについて 

このマークは小形充電式電池（ニッケル水素 
電池など）のリサイクルマークです。ル形巧 
電式電池は埋蔵量のみない高価な希少資源を 
使巧していますび、これらの金属は IJ ヴイク 
ルして再利用でをます。 

このように U サイクルすることは、ゴミを減6し、環境を守る 

ことにつなびります。ご使用済みの小形充電式電ミ也の廃棄に 

際しては、端テ部にセ□八ンテープなどの絶縁テープをはっ 

て、か形充電式電ミ也 IJ サイクル協力店へご持参ください。 



80 


AC バワーアダプターについてのごを意 



必ず専用の AC パワーアダプター 
AC - 己 VH / AC - 己 VS / AC - 已 VN / 
AC -5 V ( J 曰 TA 規格-極性統一形 
プラグ付さ）をお使いください。 

解社専用品 iU かの AC ノてワーアダプ 
ターをお使いになるとカメラび故 
障する原因となることびあります。 

•室内専用です。 

•カメラの DC 入力端テへ、接続コードのプラグをしっかり 
差し込んで < ださい。 

•カメラの DC 入力端テから接続コードをなくとをは、カメ 
ラの電源を切って、プラグを持って巧いてください（コー 


極性統一おプラグ 


ドを引っ張6ないで < ださい)。 

• AC ノてワーアダプターは、指定の機器なかには使用しない 
でください。 

•使巧中、 AC パワーアダプターび熱くなるときびあります 
び故障ではあ0ません。 

•分解したりしないでください。危険です。 

♦高温を湿のところでは使用しないでください。 
♦落としたり、強いショックをちえないでください。 

• 巧部で発信音びすることびありますび、異常ではありま 
せん。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びあります 
ので、離してお使い<ださい。 









メディア (スマ-トメティァ™およびマイク□ドライカ について①ごミ主意 


CF+TM Type n 

3.3 V 、 已 V 

温度+已で〜+40で 

湿度8%〜90%政下（結露しないこと） 

42.8 mm X 3目. 4 mm X 己 mm 

(幅/高さ/厚み） 81 


♦スボンのポケットなどに入れないでください。座った 
ときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れびあります。 

♦長時間お使いになったあと、取り出したスマートメ 
ディアび温かくなっている場合びありますび、故障 
ではありません。 

•スマートメディアには寿命びあり、長期間使用する 
ラちに書さ込みや消去びでさなくなります。このと 
きは新しいわのをお買い求めください。 

•スマートメディアのインデックスエリアには、付属 
のインデックスラベルをはってください。市販のラ 
ベルなどは、はらないで<ださい。スマートメディ 
アの出し入れの際、故障の原因になります。 

•スマートメディアのインデックスラベルは、ライトフ 
□テクトエ U アにかからないよラに、はってくださし)。 

•万一、弊社の製造上の原因によるスマートメディア 
の初期品質不良びありました場合には、同数の新し 
いスマートメディアとお取り替えいたします。それ 
政外の責はご容赦ください。 

■マイクロ ドライブの取扱上のご注意 

♦マイクロドライブのラべ J レに記入しないでください。 

♦マイクロドライブのラベルをはびさないでください。 

♦マイクロドライブにラベルを重ねてはらないでくだ 
さい。 

♦マイク n ドライブの持ち運びや保管時は、マイクロ 
ドライブ同捆の専用イ呆護ケースに入れて < ださい。 

•取り出し機能のない CF+Type n ス □ ットでは使巧し 
ないでください。 

•長時間使用すると熱<なることびおりますので、取 
り扱いには十分注意してください。 

• 強い磁気のそばに近づけないでください。 

•めらさないで < ださし、。 

•カバーを強く巧さないでください。 

■メディアを パソコンで使用ずる場合のごを意 

•パソコンで使用したあとのメディアを使って撮影す 
る場合、メディアのフォーマットはカメラで行って 
ください。 

• メディアをカメラでフォーマットして撮影-記録す 
ると、自動的にフォルダび作成されます。画像ファ 
イルは、このフォルダ巧に記録されます。 

•パソコンでメディアのフォルダ名、ファイル名の変 
要•消去などの操作を行わないでください。メディ 
アびカメラで使用でさなくなることびあります。 

•メディア上の画像ファイルの消去はカメラで行って 
ください。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八一 
ドディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイ 
ルを編集してください。 


マートメディアの主な仕様_ I 

デジタルカメラ用イ方ージメモ U —力一 
ド SmartMedia (スマートメディア） 
3.3 V 

温度0む〜+40で 
湿度8日％政下（結露しないこと） 
37 mm X 45 mm X 0.76 mm 
(幅/高さ/厚み） 


形 



式 

動 

作 

電 

圧 

使 

用 

を 

件 

が 

形 

寸 

ま 


マイクロドライブの主な仕様 


■スマート メティアについて 

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 
SmartMedia (スマートメディア）です。スマートメディ 
アの中には、半導体メモ U -( NAND 型フラッシュメモ 
U —）が内蔵されており、このメモ U —にデジタル化さ 
れた画像ファイルび記録されます。 

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファ 
イルを消去したり、再び記録することびできます。 

■ I □付さスマートメディアについて 
SmartMedia ID ( ID 付き SmartMedia ) は、スマート 
メディア個々に（の）ま号を割り振ったもので、 ID を利 
用した著作権保護、その他の仕組みを持つ機器で使巧 
でさます。本機では、従来のスマートメディアと同様 
に使用できます。 

■マイクロ ドライブについて 
Microdrive (マイク □ ドライブ）はル型/軽量の八ード 
ディスク-ドライブで CF + Type 山こ準拠しています。 
大量の画像ファイルが記録でさ、1 MB あたりの記録コ 
ストち低減するため、高画費な画像をよ0経済的に保 
をすることびでをます。 

■ファイル 保持について 

iU 下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）すること 
があります。記録したファイルの消滅（破壊）について 
は、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめ 
ご了承ください。 

* お客様または第二者びメディアの使いかたを誤った 
とさ 

* メディアび静電気-電気的ノイスの影響を受けたとさ 
* メディアに記録動作中-消去（フォーマット）動作中 
にメディアを取り出したり機器の電源を切ったとを 
* メディアを巧げたり、強い力やショックを加えたり、 
落としたりしたとき 

大切なファイルは別のメディア （ M 日ディスク、フ□ッ 
ピーディスク、八ードディスクなど）にコピーして、 
バックアップ保をされることをおすすめします。 

■メディ アに共通の取扱上のごを意 

♦ メディアをカメラに入れるとさは、まっすぐに挿入 
してください。 

♦ メディアの記録中•消去（フォーマット）中は、絶対 
にメディアを取り出したり、機器の電源を切ったり 
しないで<ださい。メディアび破壊されることがあ 
0ます。 

♦ メディアは精密電子機器です。巧げたり、強い力や 
ショックを加えたり、落としたりしないでください。 

•強い静電気-電気的ノイスの発生しやすい環境での 
ご使用-保管は避けてください。 

•高温を湿の場所、または腐食性のある環境下でのご 
使用-保管は避けてください。 

■スマ ートメディアの取扱上のご注意 
•指定された L ソかのスマートメディアはお使いになれ 
ません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因 
とな0ます。 

•スマートメディアの接触面（金色の部分）にゴ S や異 
物びつかないよラに、また触らないよラにごを意<だ 
さい。巧れは乾いた柔らかい布などでふいてください。 
•スマートメディアの持ち運びや保管時は、静電気に 
よる影響を避けるため、必ず専用の静電気防止ケー 
スに入れて<ださい。また、収納ケースびある場合 
は収納ケースに入れて<ださい。 

•静電気を帯びたスマートメディアをカメラに入れる 
と、カメラび誤作動する場合びあります。このよラ 
な場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入 
れ直してください。 


式圧件を 
電を寸 
作用形 
形動使が 









警告表示 


►画面に 表示される警告には、な下のちのびあります。 


警告表示 


警告内容 


処 


Jl (赤点灯） 
~| (ホ点滅） 


カメラの電池の残容量びかな 
し、。 


電池を準備するか、交換してください。 


メディアび入っていない。 


1 N 0 CARD ； 


•スマートメディア （3.3 V 仕様）を正しい向 
さにセツトして<ださい。 

•マイク □ ドライプを正しくセツトしてくだ 
さし)。 


! C A R D NOT 
N I T I A L I Z E D 


•メディアびフォー マッ ト（初 
期化）されていない。 

•スマートメディアの接軸面 
(金色の部分）が巧れている。 


•カメラび故障している。 


•六ディアをフオーマットしてくださし、。 

•スマートメディアの接触面を、乾いた柔5 
かい巧などでよく&いてください。また、 
フオーマットび必要な場をびあります。そ 
れでも ERR 日 R の場台はスマートメディア 
を交換してください。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼 
<ださい。 


【 ICARD ERROR 


CARD full) 


PROTECTED 

CARD 


•ス 7 —トメディアび正しくセツ 
卜されていない。 

•スマートメディアの接軸面 
(金色の部分）び巧れている。 
ディアび壊れている。 
•メディアのフオーマツトび異 
常。 

•カメラび故障している。 


メディアに空き容量びなく、こ 
れ政上記録でさない。 

スマートメディアび誤記録防止 
状態になっている。 


•スマートメディアを奥まで差し込み、 n ッ 
クされるのを確認して<ださい。 

•スマートメディアの接触面を、乾いた柔5 
かい巧などでよく攻いてください。また、 
フォーマットび必要な場合びあります。そ 
れでも ERR 日 R の場台はスマートメディア 
を交換してください。 

•弊社サービスステーションに修理をご依頼 
<ださし、。 

画像を消去するか、空さ容量のある;ディア 

を使巧してください。 

誤記録巧止状態になってぃなぃスマート；>^ディ 

アを使用してください。 


IREAD ERROR) 


FILE NO. FULL) 


• 正常に記録されていないファ 
イルを再生した。 

•スマート;ディアの接軸面 
(金色の部分）び巧れている。 


•カメラび故障している。 

• Fine 円 X 已日 i で録音したボイ 
スフアイルを再生した。 

つマ No . わ’;9吕吕一99白白に達し 
ている。 


•再生することはでさません。 

•スマートメディアの接触面を、乾いた柔5 
かい巧などでよく攻いてください。また、 
フォーマットび必要な場合びあります。そ 
れでも ERR 日 R の場合はスマートメディア 
を交換してください。 

•弊社ヴービスステーションに修理をご依頼 
<ださし、。 

•再生することはでさません。 


フォーマットしたメディアに撮影してください。 


! WR I T E ERROR ； 


• メディアと本体の接触異常ま 
たは方ディアの異常のため記 
録できない。 

■ 撮影した画懷びメディアの空 
さ容量を超えて記録でさない。 


■ メディアを入れ直すか電源の日 N (入 )/ OFF 
(切）を繰り返してください。それでを復帰 
でさないときは、弊社サービスステー シヨ 
ンに f 廣理をご依頼くださし、。 

■新しいメディアを使用してください。 


( !み E R R 0 R 


•ボイスメモファイルび異常。 
•カメラび故障している。 


•ボイスメモを再生することはできません。 
■鱗社サービスステーションに修理をご依頼 
<ださい。 






































警告表示 


警告内容 


処 置 




シャッター速度び遅く、手ブレ 
を発生しやすい状態。 


スト n ボ撮影する。ただし撮影シーンやモー 
ドによっては兰脚を使巧してください。 


( 1PR0TECTED FRAME) 


! AF 


フ n テクトされているコマを消 
去しようとした。 


AF けートフオーカス）びうま 
く働かない。 


絞り* シャツタースピー ド表 7 F 
(ホ点灯） 


AE 連動範囲が。 


プ□テクトしたファイルは消去できません。 
フ n テクトしたカメラでフ n テクトを解除し 
て < ださい。 

• 暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮霖し 
て < ださし、。 

• AFn ック撮影をしてください。 

撮影でさますび、適正露出ではありません。 



削除しよラとした画像はフ IJ ン 
卜指定されている。 


画像を削除すると、 DPOF 指定項目か5わ同 
時に設定び削除されます。 


C プリント予約再設を 0 K ? ) 


• ずでにプ U ント予約されてし、 
る。 

• DPOF ファイルに エラーび あ 
る。または他の機器で設定し 
た DP 日 F ファイルである。 


DPOF ファイルを新しく作成し、プ U ント予 
約をすべてやり直す場合は " MENU / 日 K " ボタ 
ンを巧してください。 


( ! D P0 F FILE ERROR ) 


( ! ZOOM ERROR ) 

(! F 0 C U S ERROR ) 


(! B U S Y 


DPOF のコマ設定で 10 日 0 コマ 
政上のプ U ント指定をした。 


カメラび誤作動または故障して 
いる。 


パソコンでフオーマツトしたメ 
ディアで撮該したため、記録が 
間に合わなくなった。 


同ースマートメディア内でフ U ント指定でさ 
るコマ数は9日日コマまでです。日9日コマ凶下 
にして < ださし、。 

•レンズ部に触らないよラにして、電源を 
入れ直して < ださい。 

• 電源の日 N (入）/日 FF 脚）を繰り返してくだ 
さい。それでも復帰でさないときは、弊社 
サービスステーションに修理をご依頼くだ 
さい。 

カメラでフ オーマッ トしたメディアをお使い 
<ださい。 


83 

































困ったとさは 


►故障と お考えになる前に、ちう一度お調べください。処置を行ってち改善 
されない場合は鲜社サービスステーションに修理をごな頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

電源び入5ない。 

•電池び消耗している。 

• 電池の向きび逆に入っている。 

• AC パワーアダプターび正しく接続され 
てし1なし、。 

•新しい電池か、充電済みの電池と交換し 
てください。 

•電池を正しい方向に入れて<ださい。 
•正しく接続しなおして、電源プラグをコ 
ンセントに差し込んでください。 

電源び途中で切れる。 

•電池び消耗している。 

•新しい電池か、充電済みの電池と交換し 
てくださし、。 

電池の消耗び早い。 

•気温び極端に低いところで使っている。 

•電池の端子び巧れている。 

• 電池の端子び巧れている状態で充電した。 

•長期間使用していなかった充電式電池 
を、充電してか5使った。 

• 充電式電池の寿命。 

•電池をポケットなどに入れて温か<して 
おき、撮影の直前にカメラに取り付けて 
ください。ただし、アルカ U 乾電池は使 
巧でさません。 

•電池をカメラから取り出して、電池の端 
子部分を乾いたされいな巧でふいてから 
入れ直してください。 

• 電池の端子部分を乾いたされいななでふ 
いてから充電してくださし、。 

•電池の特性により、十分に充電されない 
ことびあります。充電して使用すること 
を数回繰り返してください。 

•新しい充電式電池と交換してください。 

シャッターボタンを巧し 
てち撮影でさない。 

•電池び消耗している。 

• オートパワーセーブになり電源び切れた。 
•メディアび入っていない。 

•メディアびフォーマットされていない。 
•六ディアに空さ容量びなくこれ挡上記録 
でさなし、。 

• スマートメディアの接軸面（金色の部分） 
び巧れている。 

• スマート;ディアび誤記録防止状態になっ 
ている。 

•六ディアび壊れている (CARD ERROR )。 

•新しい電池か、充電済みの電池と交換し 
てください。 

• 電源を入れ直して < ださい。 

• メディアを入れてください。 

•フォーマッ ト してください。 

•空き容量のあるメディアを使ラか、不要 
なコマを消去して < ださい。 

• スマートメディアの接触面を乾いたきれ 
いな巧でふいてください。 

•誤記録防止状態を解除してください（ラ 
イトフ n テクトシールをはびします)。 
•別のメディアを使巧してください。 

ピント合わせび遅い。 

• SET - UP のアダプター設定び"あり"に 
なっている。 

• 外部 AF センサーび巧れている。 

• アダプターを使用していないとさは’’なし" 
にして < ださし)。 

• ブ□アーブラシなどでほこりを化い、乾い 
た柔らかい巧などで軽く所いてください。 

ボイスメモを設定でさな 
い。 

•連写び設定されている。 

•連写を " OFF " にしてください。 

セルフタイマーを設定で 
さない。 

• MEG 冉連写、サイクル連写び設定されて 
いる。 

• MEG 冉連写、サイクル連写ながの連写モー 
ドにするか " OFF " にして<ださい。 

マク n (近距離)を設定で 
をない。 

•シーンポジションの風景、スポーツ、夜 
景、またはムービーに設定されている。 

• シーンポジシヨンをモノク n にするか撮 
影モードを変更してください。 

連写を設定できない。 

•ボイス方モび設定されている。 

• 多重露光び設定されている。 

• ボイスメモを " OFF " にして<ださし、。 
•多重露光を " OFF " にしてください。 

ピクセルび の で、 
NORMAL と円 NE しか選 
ベない。 

• MEGA 連写に設定されている。 

• MEGA 連写料外の連写モードにするか、 
" OFF " にして<ださい。 

ピクセルび の で、 
NORMAL しか選べなし'!。 

• 感度び800または1600 (高感度撮穀） 
に設定されてし'!る。 

•感度を400な下に設定してください。 

スト n ボ撮影でさなし、。 

•スト n ボび閉じている。 

•スト n ボ充電中にシャッターボタンを巧 
した。 

•電池び消耗している。 

•スト n ボをポップアップしてください。 
•スト□ボの充電び完了してからシャッター 
ボタンを巧して < ださい。 

•新しい電池か充電済みの電池と交換して 
ください。 
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困ったとさは 

ここをチェック 

こラして < ださし、 

スト n ボ撮影でをない。 

• シーンポジションの風景に設定されてし、 

•連写び設定されている。 

• ス ー} くーマク n び設定されている。 

• シーンポジションを変更するか、撮穀モー 
ドを変更してください。 

•連写を " OFF ’ に設定してください。 
•スーパーマク n を解除してくださし、。 

スト n ボの設定を制限さ 
れて選べなし'!。 

• シーンポジションに設定されている。 

• シーンに合わせた設定になるため制限さ 
れます。スト□ボの設定を重視するとき 
は撮影モードを変更してください。 

露出補正を設定でさなし、。 

•撮影モードびオート、シーンポジション、 
7ニュアルに設定されてし'!る。 

•撮影モードを変更してください。 

スト n ボび発光したのに 
撮謗した画傲び暗い。 

•被写体び遠い。 

•スト n ボ/スト n ボ調光センサーに指び 
かかってし)る。 

•スト□ボ撮影可能距離内で撮影して<だ 
さし、。 

• カメラを正しく構えてください。 

スト n ボ撮影した画像が 
白っぽい。 

•スト n ボ調光センサーび巧れで遮られて 
し、る。 

•細い綿棒などで巧れを取り除いてくださ 
い。 

画像びぼやけている。 

• レンズび巧れている。 

•マク n を設定したまま、遠養を撮影した。 
•マク□を設定しないで、近距離を撮影し 
た。 

•オートフオーカスの苦手な被写体を撮影 
した。 

•レンズを清掃してくださし、。 

•マク n を解除してください。 

•マク□を設定してください。 

• AF/AEn ック撮影してください。 

画像に点状のノイズびあ 

• 気温び高い環境でス □- シャッター（長時 
間露光）撮影した。 

•雪のときやほこりのをい環境でスト n ボ 
撮影した。 

• CCD の特性によるもので故障ではありま 
せん。 

•スト□ボの反射で雪やほこりび写ったも 
ので故障ではありません。 

力ラから音び出ない。 

•カメラの音量設定びルさくなっている。 
•撮影/録音中にマイクを&さいでいる。 

•再生中にスピーカーをふさいでいる。 

• A/V ケーブルを接続している。 

•音量を調節してください。 

•撮影/録音時はマイクをふさがないでく 
ださい。 

•スピーカーをみさびないで < ださし、。 

• A/V ケーブルをがして < ださい。 

1コマ消去でコマび消せ 
なし、。 

•プリント予約されている。 

• コ7びフ n テクトされている。 

•プリント予約を"なし"に設定してくださ 
い。 

•プ n テクトしたカメラでフ n テクトを解 
除してください。 

全コマの消去で、すべて 
のコマび消せない。 

ス7—トメディアのフオー 
マットびでさなし、。 

• スマートメディアび誤記録防止状態になっ 
ている。 

• 誤記録防止状態を解除してください（ライ 
トプ n テクトシールをはびします)。 

テレビに画像、音声び出 
なし、。 

•ムービー再生中に A/V ケーブルを接続し 
た。 

•カメラとテレビの接続び間違っている。 
•テレビの入力び r テレビ」になっている。 
•テレビの音量びかさくなっている。 

•正しく接続しなおしてください。 

•正しく接続しなおしてください。 
•テレビの入力を r ビデオ」にしてください。 
•音量を調節してください。 

PC (バソコン）接続で、力 
メラの液晶モニターに撮 
影画面び表示される。 

• PC またはカメラに専巧 US 巳ケープルび 
正しく接続されていない。 

• PC の電源が入っていない。 

•正しく接続してください。 

• PC の電源を入れてください。 

カメラのスイッチを操作 
してを正常に作動しない。 

•電池び消耗している。 

•カメラの誤作動または予期しない状態に 
なってし''る。 

• 新しい電池か充電済みの電池と交換して 
<ださい。 

•電池、 AC パワーアダフターをいったん 
取り外して、再び取り付け直してから操 
作してください。それでを復帰でさない 
ときは、弊社サービスステーションに修 
理をご依頼ください。 




















主な仕様 


システム 


•型式：デジタルカメラ 

•有効画素数： 310万画素 

♦記録メディア：スマートメディア （3.3 V 仕様） 

:マイクロドライブ 

•記録方式 

静止画 ： DCF 準拠 ( ExifVer .2.2 JPEG 準拠、 TIFF-RGBVDPOF 巧応 
動画： DCF 準拠 ( AVI 形式 Motion JPEG ) 

音声 ： Exit Ver .2.2 音声ファイル規定準拠 
•記録画素数（ピクセル） 

2832 x 2128/2048 x 1 己36/1 280 x 9 目 0/640 x 480 
八ニカム信号処理により最大日03万画素 
■撮像素子：1/ 1.7 型スーパー CCD ハニカム 
原色フィルター採用（総画素数： 330万画素） 

♦撮像感度：に〇1巨0、200、400相当（800、 1600) 
• レンズ：スーパー EBC フジノン光学式6倍ズームレンス 
•焦点距離： 7.8 mm 〜4日. 8 mm 
(3 已 mm カメラ換算： 3已 mm 〜21日 mm 相当） 
•ファインダー： 0.44型1扫万画素液晶ファインダー 
•露出制御： TTL 日4分割測光、プ□グラム AE (边巧- 
SP • P • A • S )、 露出補正 （P • A • S ) 可能 
トバランス 
SP :フルオート 
P • S • A : 8ポジション可能カスタムホワイトバラン 
ス設定可能 （2 ポジション） 


•撮影可能語囲 

標準(広角側）：約 SOcm 〜無限遠 
標準（望遠側）：約日 0 cm 〜無限遠 
マク□:約1 0 cm 〜約目 0 cm 
スーパーマク□:約 1 cm 〜約 20 cm 
•シャッター 

B :可変速1/4砂〜1/2日0日秒 
(メカニカルシャッター併用） 

SP :巧変速3秒（夜景のみ)〜1/200日砂 
(メカニカルシャッター併用） 

P • S • A :巧変速3砂〜1/1000秒 
(メカニカルシャッター併用） 

M :巧変速1已秒〜1/10000秒 

(メカニカルシャッター併巧） 

♦絞0 : F 2.8 〜 m 1/3 EV ステップ13段 
•フォーカス：パッシブち式外光センサー + TTL コント 
ラストち式オート/マニュアル 
•セルフタイマー：タイマー時間約2抄/約10秒 
•消去方式：1〕マ消去•全コマ消去•フォーマット畑期化） 
•液晶モニター：1.扫型11万画素低温ポ U シ U コン TFT 
• スト□ボ：調光センサーによる才ートスト□ボ 
撮影可能距離広角：約日. 3 m 〜約 5.4 m 
望遠：約日.日 m 〜約5.0 m 

発光モード：才ート/赤目輕減/強制発光/ス□—シンク □/ 
赤目軽減+スローシンクロ 


■メディア標準撮影枚数撮影枚数は被写体により多みの増減びあります。かつ、撮影な数はメディアの容量び大きくなるほど、標準 
枚数との差び大をくなる場合びあ D ます。 


ピクセル 
( 記録画素数） 

回巧 吕白 32x2128 
(約 603 万） 

晒 204 目 XI53 日 
綱 315 万） 

m 1280x960 
(約 123 万） 

B 640x480 
(巧 31 万） 

ムービー 

クォリティー 

HI 

FINE 

NORMAL 

BASIC 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

NORMAL 

画 

PWtTJ 

面像 1 校のファイルサイズ 

約 18M 日 

約 2.4MB 

の 1.2MB 

約 4 日。版 

約 1.3MB 

約閱 0KB 

約日 20KB 

巧 32 日 K 日 

約 130KB 

— 


MG-4S(4MB) 

0 

1 

3 

8 

2 

己 

6 

12 

30 

納秒 

お 6 秒 

MG-8S(8MB) 

0 

3 

已 

17 

6 

13 

12 

2 已 

61 

挪秒 

約 13 秒 

MG-16S(16MB) 

0 

己 

13 

33 

12 

26 

2 己 

4 白 

122 

約 ! 3 秒 

約己 7 秒 

MG-32S(32MB) 

1 

13 

28 

68 

2 己 

53 

已〇 

9 白 

247 

約 27 秒 

約巳已秒 

MG-64S(64MB) 

3 

26 

已已 

137 

已〇 

107 

101 

1 白 8 

4 白 7 

術已砂 

約 11 日秒 

MG-128S{128MB) 

7 

巳 3 

113 

27 己 

102 

21 己 

204 

3 白 8 

白白 7 

巧 112 秒 

約 222 秒 

MK-1 (340MB) 

1 白 

147 

311 

765 

279 

己 8 白 

己 66 

111 白 

2729 

の 307 砂 

巧日日日砂 

UK- 吕 （ 1GB} 

己白 

443 

白 38 

2190 

842 

1729 

1642 

3285 

8213 

巧 92 己砂 

約 1833 秒 


1 入-出力端子 


• DC 入力端テ：専用 AC バワーアダプター AC - 己 VH 接続 
•アクセサリーシユ ー ：ホツトシユー 

• A / V 日 UT 端子：ステレオミニミニ（¢2.己 mm ) ジャック 

1 電源部、その他 

_ 


■電源 

アルカ U 乾電池、ニッケル水素電池、または専巧 AC パワー 
アダプタ — AC - 已 VH 使用 
■ 使用畢件 

温度0で〜+40で湿度扫0%政下（結露しないこと） 

•電池作動可能枚数 


電池の種類 

メディアの種類〜 

アルカリ 

乾電池 

ニッケル水素電お 
ロル巧電時} 

スマート 
メディア 

液晶に夕-触時 

約200枚 

約2已〇枚 

液晶7ァィンタ-禍時 

約210枚 

約280权 

マイクロ 

ドライブ 

液晶に夕-使用時 

約170枚 

約230权 

瓶日日ファインダー使用時 

約1日0枚 

約240枚 


撮影枚数は常温でスト□ボ使用率已0%の場合の、連続して撮影 
できる目まです。ただし、カメラの使巧環境温度や電池充電量の 
バラツキによるを動びあります。低温時では作動可能枚数びみな 
くな D ます。 


•本体が形寸法： _ 

121 mm X 呂1.己 mm X 日7.0 mm (幅/高さ/奥行を） 

* 付属品、突起部含まず 

•本体質量：約己 0 Og (付属品、電池、スマートメディアま 
たはマイク □ ドライプ含まず） 
•撮影時質量：約目00呂(電池、スマートメディア含む） 
♦付属品：己ページをご覧ください。 

■別売アクセヴ I 」一： 78ぺージをご實ください。 

キ仕様-性能は、予告なく蜜要することびありまずので 
ご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについ 
ての巧償はご容赦ください。 

* 液晶モニター、液晶ファインダーは非常に高精密度の 
技術で作られておりますび、 0. C ) l % iU 下の画素で点 
灯しないちのや、常時点灯するものびありますので、 
あらかじめご了承ください。 







































用語の解説 


Exif (イグジフ） 
ファイルお式 


JPEG (ジェイペグ) 


Motion JPEG 
(モーションジェイペグ) 

VGA/QVGA 
WAVE (ゥェイブ） 

ホワイトバランス 


スジ 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によっ 
て決まります。被写体び明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値はル 
さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りや 
シャッター速度を調藝することにより CCD に与える光量を一定にしてい 
ます。 

CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値 
は一]変化します。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 （ JEITA ) にて承認されたデジタ 
ルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フ オーマッ トです。 TIFF や JPEG 
との 互換性びあり、一般的な画像処理ソフ トウて アで取り扱うことびでさ 
ます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さら 
にフオルダー構造、フオルダー名についての規定を含めて、 DCF が」曰 TA 
規格になっています。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化 
を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存 
するためのファイル形式です。圧縮率は選択でをますび、圧縮率び高<な 
るほど伸長（画儘の復元）したとさの画質は禁化します。 

:画像と音声の両方をひとつのファイルで扱ラためのファイルフオーマット 
AVI (Audio Video Interleave ) 形式の1種類であり、ファイル内の画像 
は JPEG 形式で記録されています。 

パソコンでは下記のソフトで再生できます。 

Windows : Media 円 ayer * DirectX 8.0し U 降必要 
Macintosh : QuickTime Player * QuickTimes . 0し U 降 

: PC のグラフィック標準のひとつであり、画像サイズび640 X 480 ピク 
セル/320 X 240 ピクセルを表します。 

:音声を保存するための Windows における標準フオーマットで、拡張子は 
". WAV " です。 

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では PCM 記録を採 
用しています。 

パソコンでは下記のソフトで再生できます。 

Windows : MediaPlayer 

Macintosh : QuickTime Player * QuickTimes . OU (降 

:人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるといラ順応 
性びあります。これに巧してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明 
光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。 
この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。ホワイトバランスを 
自動的に含わせる機能をオートホワイトバランスといいます。 

:撮影画面阿こ太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるときに、画像 
に白いすじび写る CCD 特有の現象。 
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アフターサービスについて 


□ スマートメディア （ 


MB ) 


円] iLb 見積もり）□不要 


お見積もり □化要（修理金額 


故障内容做障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください。) 


フリボナ 


電話番号 


おを 前 


ファクス番号 


ご 住 巧 

干 一 


ボディ番号（機番） 


巧証書あるいは本体底面に記載してある 

No . 

7 巧もしくは 8 巧の番号です。修埋も'問い 

合わせ時にご連絡ください。 



修モ里品への添付 


お見積もり連絡方法 □電話□ファクス 


•保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容 
をお確かめの上、大切に保をしてください。 

•保記期間は、お買上げ日より1年間です。この期間は保記 
書の記載内容に基づいて無償修理させていたださます。 
詳しくは保証書をご賣ください。 


■調子が悪いときはまずチェックを 
本書の「困ったとさは」をご覧ください。 

使いかたの問題か、故障か迷ラときは、弊社 DI サポートセ 
ンターへお問い合わせ < ださい。 

■故障と思われると走は 

弊社サービスステーションに修理をご依頼<ださい。送付ち 
法は、下記の中か6お客様のご都合によ0お選び<ださい。 

① お買上げ店にお持ちいただく 

② 弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただく（送 
付修理） 

⑤弊社サービスステーションにお持ちいただく（持込修理） 
なお、集配ルートの都合上、①のち法よりは、⑤ちしくは 
⑤の方法び、お預か0の期間は短<な0ます。 

上記①③の場合の交通費、⑤の場合の送料などの諸費巧は 
お客様にてご負担願います。 

■修理ご依頼に際してのごま意 

•保証規定による修理をご依頼になる場合には、おず保記 
書を添付してください。なお、お買上げ店または聘社ヴー 
ビスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費 
用は、お客様にてご負担願います。 

•修理品の持込修理/送付修理を弊社ヴービスステーション 
に依頼される場合には「修理依頼票」をコピーしていただ 


を、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。 
「修理依頼票」は故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を 
行ラための責重な資料にな0ます。 

♦修理箇所のご指定のないとを、弊社では各部点検をはじ 
め品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しま 
すので、料金び高くなることびあ0ます。 

♦修理料金のお見積ちりをご蒂望の場合は、「修理依頼票」 
の r お見積ちり」欄にご記入ください。ご指定のないとき 
は、修理をすすめさせていただをます。 

•落下.衝撃、砂-おかぶり、冠水-浸水などにより、修 
理をしてち機能の維持び困難な場合は、修理をお断りす 
る攝合びあ0ます。 

■修理部品の保有期間 

本機の補修用部品は、製造巧ち切りを8年を目安に保有して 
おりますので、この期間中は原則として修理をお引さ受け 
いたします。 

■交換した部品について 

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、脾社にて 
引を巧らせていただいております。交換部品び必要な場合 
には、修理をご巧頼されるとさにその言をお伝え<ださし、。 

■修理料金のま化いち法について 
①お買上げ店にお持ちいただいた場合 
お持ちいただいたお店にご確認<ださい。 

⑨弊社サービスステー ショ ンに宅配便等で送付いただいた 
場合(送付修理） 

修理完了品は代金引換となりますので、運送業者に直接 
おす化い <ださい。 

⑤弊社サービスステーションにお持ちいただいた場合（持込 
修理）修理完了品お弓 I さ巧りの陽、サービスステーション 
窓□でおす化いください。 


円 ne 円 xS 602修理依頼票 

※牌社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、 
迅速-適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック （/) を入れてください。 


アフターサービス 


保証書 


証 

保 ( 


池 

電-/(\ 

□ □□ 


90 


※本紙は コピーして お使いください。 



























■修 I 里の受付は… 

修理の受かは… 

凹下に送付修理*持込修理の受付場所を記載します。 

修理品をお買上げ巧へお持ちいただく場合よりもお預かりの期間は短くなります。 

♦【送付修理】：サービスステーシヨンに直接ご送付いただく場合 

-下記の7力巧のサービスステーシヨンで受け付けております。送付時には、お手数ですが「倦理化頼票」を添付して 
ください。 

-有憎修理の場合の修理料金は代を引換となりますので、運送業者に直接おち化い〈ださい。 


ま京：富±フイルムサービスステーシヨン 
ネ L 暢：富±フイルムサービスステーシヨン 
仙台：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
を古屋；富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
大阪：富±フイルムサービスステーシヨン 
広島：富±フイルム サー ビス ステーシヨ ン 
福岡：富±フイルムサービスステーシヨン 


于 105-0022 まを都港区あ岸 1-9-15 竹芝ビル TEL (03) 3436-1315 

〒〇日 0-0002 化幌巿中央区化2条西 4-2 化幌；井ビル別館 TEL (011) 222-3973 

干 980-0811 仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生をクワービル TEL (022) 265-2149 
干4日 0-0008 を古屋市中区栄 1-12-19 TEL (052) 202-1851 

于 541-00 引大阪巿中央区備後町 3-2-8 大阪長をビル TEL (06) 6260-0915 

干 732-0816 に島巿南区比ミ白山本町 16-35 広島産業文化センター TEL (082) 256-3511 
于 812-0018 福岡市博多区住ま 3-1.1 TEL (092) 281-4863 


* 【持込修理】：サービスステーションにお持ちいただく場合 

• 上記7力巧のサービスステーションで受け付けております。お持ちいただ〈際には、お手数ですが「修理化頼票」を 
添付してください。 

• 【受付時間】巧〜金午前9 : 00〜12 : 00午傲： 00〜5 : 40 

•サービスステーションは、±•日•祝日•年末年始は休業させていただきます。その化夏其月など休業させていただ 
く場合があります。 

‘有憎修理の場合の修理料金は、修理品お引き取りの際、サービスステーション窓口でおちおいください。 

‘本書に地図の記載がないサービスステーションは、弊杜ホームぺージ （hUp://www.fuji 川 m.co.jp /) もしくは FinePix の 
ホームぺージ （http://www.finepix.com/) をご貴ください。 

•東京、大阪のフォトサロンは、上記7力巧のサービスステーションに加えて、修理品の受渡し業務のみを行ってお 
ります。ただし、修理は行っておりませんので、お急ぎのお客樣は、上記7力巧のサービスステーションにお持ち 
くださし、。 

ま京：富±フォトサロン 干 104-00 日1まを都中央区銀座 5-1 銀座ファイブ TEL (03) 3571-9411 

大お：富±フォトサロン 于 530-0001 大阪市化区梅田 1-9-20 大阪マルビル TEL (06) 6346-0222 


★ま京：富±フイルムサービスステーシヨ: 


阿 

IJ 

駅 

嚮 


[1 ま出马 


JR 山手線浜松町駅お口下車巧歩5み 
TEL (03) 3436-1315 
【受付時間】 

巧〜金午前9 : 00〜午後5 : 40 
± 午前10 : 00〜12 : 00午後1:00〜4: 00 

*±曜日は修理品の受渡し業務のみ行っております。 



■福岡銀巧 
■住ち生命 


★大阪：富±フイルムサービスステーシヨン ★を古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 


化下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車巧歩5分 
TEL (06) 6260-0915 

【受付時間】巧〜金午前9:00〜12:00午後1:00〜5:40 


地下鉄ま山線が見駅6番出口下車徒歩5み 
TEL (052) 202-1851 

【受付時間】巧〜金午前9:00〜12:00午後1:00〜5:40 yi 


大旧舍±フイルム 
サービスステーシヨン 
(お。レ 3F) 






















































